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1. Introducció 
 

Actualment, la xarxa d’aigua potable del municipi de La Garriga compta amb una longitud de 

93.103,00 metres. El nucli urbà s’abasteix principalment des dels dipòsits de Can Tomàs (350m3), 

el dipòsit de La Doma (4000m3) i del dipòsit ATLL (800m3). La urbanització Tremolencs s’auto 

abasteix amb un dipòsit propi de 500m3. El municipi disposa de diversos pous, encara que molts 

d’ells fora de servei. Actualment només es troben en funcionament els pous del Pla d’en 

Plandiura. Els sectors més destacats a on es dóna servei són els següents: 

- Nucli Urbà 

- Urbanització Tremolencs 

- Urbanització el Padró 1 

- Urbanització el Padró 2 

- Polígon Industrial Congost 

- Can Poi 

- Camp de futbol, piscines i Cubes 

 

A continuació s’adjunta l’esquema de la xarxa d’abastament del municipi de La Garriga. 
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2. Paràmetres de les subvencions de la Diputació de Barcelona 
 

Dins del programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en baixa 

2018 en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” es proposa aquesta actuació de 

millora de la xarxa de Sant Celoni.  

La present actuació pertany a la línia de subvenció 2, "Renovació de xarxes antigues en baixa de 

plom, fibrociment, amiant, PVC i altres materials", que té per finalitat finançar els treballs i 

materials necessaris per a la renovació de les xarxes que han finalitzat el seu període 

d’amortització. Aquests treballs comprenen l’obertura de rases, la col·locació de canonades, la 

reposició del paviment i altres anàlegs, donant prioritat al plom i als derivats de l’amiant. 

A continuació es presenten els criteris a tenir en compte per la valoració d’aquesta actuació: 

 

Població de LA GARRIGA 

  Abonats totals 7.281,00 

  Població dret 15.762,00 

  

Percentatge de renovació 1,26% 

  m renovats 1.175,08 

  m totals xarxa 93.103,00 

  

Percentatge xarxa nova 0,52% 

  Long. canonades noves 485,89 

  Long. total xarxa 93.103,00 
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3. Objecte del projecte 
 

El present projecte té per objecte definir i valorar les obres necessàries per la renovació d’un total 

de 1.175,08 m de canonada, repartits en 919,14 m de canonada de FIB de DN125 mm, 56,7 m de 

canonada de PE de DN63 mm, 64,99 m de canonada de FD de DN50 mm i 134,25 m de canonada 

de PB de diàmetres compresos entre DN20 i DN25. A més a més, s’executaran un total de 485,89 

m de canonada nova. 

La justificació d’aquestes actuacions ve donada per l’antiguitat de la xarxa. Hi ha molts trams amb 

canonades de fibrociment que ja han arribat a la seva vida útil. Dins del municipi encara existeixen 

trams amb canonades de plom que s’han de substituir amb rapidesa, igual que les escomeses del 

mateix material. 

S’analitzen un total de vuit zones d’actuació, les cinc primeres corresponen a substitució de 

canonades de fibrociment i les quatre últimes a retirada de canonades o escomeses de plom: 
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1. Actuació al carrer Cardedeu 

Es proposa l’execució d’un nou tram de canonada per donar servei al carrer Cardedeu amb la 

cantonada del carrer Bonaire. Es proposa l’execució d’una nova canonada de PE de diàmetre 

DN110 mm, prèvia retirada de la canonada de PB DN25 existent, i de l’execució de dues noves 

escomeses en la mateixa canonada de PE a executar. Les connexions a la xarxa existent es faran 

pel carrer Cardedeu. 

 

Ubicació del traçat en planta de la canonada al carrer Cardedeu. 

Les característiques dels diferents trams de canonada són les següents: 

• 11,50 m canonada de PB DN25. 

Per tant, les obres a realitzar serien: 

• Retirada 11,50 m canonada de PB DN25. 

• Execució de 23,20 m de nova canonada de PE DN110. 

• Vàlvula de seccionament al ramal nou de PE DN110. 

• Derivacions en T al ramal de PE DN110. 

• Execució de noves escomeses. 

• Connexions a la xarxa existent (canonada PE-110 amb el tram existent de PE-50). 
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2. Actuació al carrer Sant Ramon i passatge Sant Ramon 

Es proposa la substitució de la canonada de PB DN20 existent que dóna servei al carrer Sant 

Ramon amb bifurcació cap al passatge Sant Ramon. Es proposa la renovació per una canonada de 

PE de diàmetre DN110 mm i de les nou noves escomeses repartides tant al carrer Sant Ramon com 

al passatge Sant Ramon. La connexió a la xarxa existent es faran pel carrer Sant Ramon. 

 

Ubicació del traçat en planta de la canonada al carrer Sant Ramon. 

Les característiques dels diferents trams de canonada són les següents: 

• 51,35 m canonada de PB DN20. 

Per tant, les obres a realitzar serien: 

• Retirada 51,35 m canonada de PB DN25. 

• Col·locació de 51,35 m de canonada de PE DN110. 

• Vàlvules de seccionament al ramal nou de PE DN110. 
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• Derivacions en T al ramal de PE DN110. 

• Execució de noves escomeses. 

• Connexió a la xarxa existent (canonada PE-110 amb el tram existent de PVC-50). 

 

3. Actuació al carrer Cardedeu 2 

Es proposa l’execució d’un nou tram de canonada per donar servei al carrer Cardedeu amb la 

cantonada del carrer Sant Ramon. Es proposa l’execució d’una nova canonada de PE de diàmetre 

DN110 mm i de l’execució de una nova escomesa en la mateixa canonada de PE a executar. La 

connexió a la xarxa existent es faran pel carrer Sant Ramon. 

 

Ubicació del traçat en planta de la canonada al carrer Cardedeu. 

Per tant, les obres a realitzar serien: 

• Execució de 34,71 m de nova canonada de PE DN110. 

• Vàlvula de seccionament al ramal nou de PE DN110. 



 
MEMÒRIA AJUNTAMENT DE LA GARRIGA 

 

 

 

Pàg. 10 

 

 

• Derivacions en T al ramal de PE DN110. 

• Execució de nova escomesa. 

• Connexions a la xarxa existent (canonada PE-110 amb el tram existent de PVC-50). 

 

4. Actuació a la plaça de les Oliveres 

Es proposa la substitució del tram existent de PB-25 i l’execució d’un nou tram de canonada per 

donar servei a la plaça de les Oliveres, entre el passeig dels Til·lers i el carrer Nostra Senyora d ela 

Salut. S’executarà una canonada de PE de diàmetre DN110 mm i cinc noves escomeses. La 

connexió a la xarxa existent es faran pel Passeig dels Til·lers, per la plaça de les Oliveres i per la 

plaça Doctor Vich. 

 

Ubicació del traçat en planta de la canonada a la plaça de les Oliveres. 



 
MEMÒRIA AJUNTAMENT DE LA GARRIGA 

 

 

 

Pàg. 11 

 

 

Les característiques dels diferents trams de canonada són les següents: 

• 33,23 m canonada de PB DN25. 

Per tant, les obres a realitzar serien: 

• Retirada 33,23 m canonada de PB DN25. 

• Col·locació de 33,23 m de canonada de PE DN110. 

• Execució de 63,14 m de nova canonada de PE DN110. 

• Vàlvules de seccionament al ramal nou de PE DN110. 

• Derivacions en T al ramal de PE DN110. 

• Execució de noves escomeses. 

• Connexió a la xarxa existent (canonada PE-DN110 amb el tram existent de PE-DN110, PVC-

DN63 i FD-DN70/FIB-DN50). 

 

5. Actuació a la carretera de l’Ametlla 

Es proposa la substitució de la canonada de plom existent de PB DN20 i l’execució d’un nou tram 

de canonada per donar servei a la carretera de l’Ametlla, entre el passatge Ramon Pascual i la 

carretera Nova. S’executarà una canonada de PE de diàmetre DN63 mm, amb una bifurcació pel 

creuament de la carretera de PE de diàmetre DN160 i quatre noves escomeses. La connexió a la 

xarxa existent es faran al passatge Ramon Pascual i al creuament entre la carretera Nova i la 

carretera de l’Ametlla. 
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Ubicació del traçat en planta de la canonada a la carretera de l’Ametlla. 

Les característiques dels diferents trams de canonada són les següents: 

• 38,17 m canonada de PB DN20. 

Per tant, les obres a realitzar serien: 

• Retirada 38,17 m canonada de PB DN20. 

• Col·locació de 60,35 m de nova canonada de PE DN63. 

• Execució de 17,76 m de nova canonada de PE DN160. 

• Vàlvules de seccionament al ramal nou de PE DN63 i PE DN160. 

• Derivacions en T al ramal de PE DN63 i PE DN160. 

• Execució de noves escomeses. 

• Connexió a la xarxa existent (canonada PE-DN110 amb el tram existent de PE-DN50 i la 

canonada PE-DN160 amb el tram existent PVC-DN63). 
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6. Actuació al carrer Anselm Clavé 

Es proposa la renovació de l’actual xarxa de fibrociment que discorre pel carrer Anselm Clavé. El 

tram a substituir està comprès entre la carretera de l’Ametlla i el carrer dels Banys. L’últim tram 

del carrer Anselm Clavé, comprès entre el carrer Saturn i el carrer dels Banys, es deixarà la 

canonada existent fora de servei i no serà renovada. S’executarà un nou ramal fins a connectar 

amb la xarxa existent al carrer dels Banys fent el canvi de vorera i creuament del carrer 

corresponent. Tan al ramal nou com a la canonada a substituir es col·locarà una canonada de FD 

de diàmetre DN150 mm. La connexió a la xarxa existent es realitza per varis punts tal com es pot 

veure en la imatge adjunta. 

 

Ubicació del traçat en planta de la canonada al carrer Anselm Clavé. 
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Les característiques dels diferents trams de canonada són les següents: 

• 336,31 m canonada de FIB DN125. 

Per tant, les obres a realitzar serien: 

• Retirada 336,31 m de canonada de FIB. 

• Col·locació de 336,31 m de canonada de FD DN 150. 

• Execució de 36,29 m de nova canonada de FD DN150. 

• Vàlvules de seccionament al ramal nou de FD DN150. 

• Derivacions en T al ramal de FD DN125. 

• Connexió a la xarxa existent (canonada FD-DN150 amb els trams existents de PVC-DN63, 

PE-DN110, FIB-DN125 i PE-DN125). 

 

7. Actuació al carrer Figueral 

Es proposa la renovació de l’actual xarxa de fibrociment executant un nou tram de canonada al 

llarg del carrer Figueral, en el tram comprès entre el carrer dels Banys i el carrer Consell. Aquesta 

nova canonada s’executa per poder deixar fora de servei la canonada existent, de material 

variable (FIB i FD) i diàmetres compresos entre DN50 i DN125, que actualment dóna servei a 

aquest tram del carrer. La nova canonada a col·locar serà de FD de diàmetre DN150. A més a més 

es desdoblarà la xarxa en el tram comprès entre el carrer Consell i el carrer Llerona amb una nova 

canonada de PE de diàmetre DN63mm. Les connexions a la xarxa existent es faran allà on s’ubica 

en la següent imatge. 
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Ubicació del traçat en planta de la canonada al carrer Figueral. 

Per tant, les obres a realitzar serien: 

• Execució de 183,54 m de nova canonada de FD DN150. 

• Execució de 53,95 m de nova canonada de PE DN110. 

• Vàlvules de seccionament al ramal nou de FD DN150 i PE DN110. 

• Derivacions en T al ramal de FD DN150 i PE DN110. 

• Connexió a la xarxa existent (canonada FD-DN150 amb el tram existent de PE-DN50, PE-

DN160, FD-DN50 i FD-DN150, i la canonada PE-DN110 amb el tram existent PVC-DN63). 

 

8. Actuació al carrer de la Doma 

Es proposa la renovació de l’actual xarxa de fibrociment que discorre pel carrer de la Doma. Es 

proposa substituir, a la vorera nord, dos trams. Un comprès entre el carrer Consell i el carrer 
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Llerona, de canonada de PVC DN63, i un altre tram de canonada, FD-70, comprès entre el carrer 

Sant Fransesc i el carrer dels Banys. Aquests trams seran substoituiuts per una canonada de PE-

DN110. Els dos trams s’uniran per la part central amb una nova canonada d’igual diàmetre i 

material. A la vorera sud, al llarg del comprès entre la carretera Nova i el carrer dels Banys es 

substituirà la canonada existent de FIB-DN125, per una canonada FD de diàmetre DN150 mm. Les 

connexions a la xarxa existent es faran allà on s’ubica en la següent imatge. 

 

Ubicació del traçat en planta de la canonada al carrer de la Doma. 

Les característiques dels diferents trams de canonada són les següents: 

• 56,70 m canonada de PVC DN63. 

• 64,99 m canonada de FD DN50. 

• 238,67 m canonada de FIB DN125. 

Per tant, les obres a realitzar serien: 

• Retirada de 238,67 m de canonada de FIB. 

• Retirada de 56,70 m de canonada de PVC. 

• Retirada de 64,99 m de canonada de FD. 

• Col·locació de 168,95 m de canonada de PE DN110. 

• Col·locació de 244,31 m de canonada de FD DN150. 
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• Vàlvules de seccionament als ramals nous de PE DN110 i FD DN150. 

• Derivacions en T als ramals de PE DN110 i FD DN150. 

• Connexió a la xarxa existent (canonada PE-DN110 amb els trams existents de PE-DN60/140 

i PVC-DN63, i la canonada FD-DN150 amb els trams existents PVC-DN63, PE-DN160/110, 

FIB-DN125/50). 

 

9. Actuació a la carretera de l’Ametlla 2 

Es proposa la renovació de l’actual xarxa de fibrociment que discorre per la carretera de l’Atmella 

en el tram comprès entre el carrer Anselm Calvé i el carrer Ceràmica. El tram a substituir es una 

canonada de FIB de diàmtre DN125 mm i es substituirà per una canonada de FD de diàmetre 

DN150 mm, es prolongarà amb un nou tram fins creuar el carrer Ceràmica i connectar amb la 

xarxa existent de l’altre vorera. S’instal·laran també dos hidrants al llarg de la nova canonada. 

noves escomeses. Les connexions a la xarxa existent es faran allà on s’ubica en la següent imatge. 

 

Ubicació del traçat en planta de la canonada a la carretera de l’Ametlla. 
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Les característiques dels diferents trams de canonada són les següents: 

• 184.84 m canonada de FIB DN125. 

Per tant, les obres a realitzar serien: 

• Retirada de 184,84 m de canonada de FIB. 

• Col·locació de 184.84 m de canonada de FD DN125. 

• Execució de 9,43 m de nova canonada de FD DN125. 

• Vàlvules de seccionament al ramal nou de FD DN125. 

• Derivacions en T al ramal de FD DN125. 

• Hidrants soterrats DN110. 

• Connexió a la xarxa existent (canonada FD DN125 amb els trams existent de PE-

DN110/160, PVC-DN63, FD-DN150 i FIB-DN125). 

 

4. Termini d’execució i de garantia 
 

Es determina un termini d’execució per a les obres d’aquest projecte de dos mesos.  

A més, s’estableix un període de garantia de UN (1) any contra qualsevol defecte de fabricació i de 

materials utilitzats. El termini de garantia s’iniciarà a la data de recepció provisional de les obres 

per part de la Propietat. 

 

5. Revisió de preus 
 

Degut a la curta durada dels treballs, no s’ha previst revisió de preus. 
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XARXA D'AIGUA POTABLE
PROPOSADA

Ü

EMPLAÇAMENT

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ 1:25.000

1:5.000

PLÀNOL DE DETALL: 1:1.000

XARXA D'AIGUA FORA DE SERVEI

LLEGENDA ELEMENTS:
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SETEMBRE 2018Servei Municipal d'Aigua Potable de La Garriga

RENOVACIÓ DE LA XARXA DE FIBROCIMENT AL CR. LA DOMA

Títol del plànol:

Ajuntament de
La Garriga

LLEGENDA CANONADES:

FB = FIBROCIMENT
FD = FOSA DÚCTIL
PE = POLIETILÈ
PVC = PVC
FE = FERRO

MATERIAL

FG = FOSA GRIS

XARXA D'AIGUA EXISTENT

XARXA D'AIGUA POTABLE
PROPOSADA

Ü
EMPLAÇAMENT

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ 1:25,000

1:5,000

PLÀNOL DE DETALL: 1:1,000

XARXA D'AIGUA FORA DE SERVEI

LLEGENDA ELEMENTS:
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SETEMBRE 2018Servei Municipal d'Aigua Potable de La Garriga

RENOVACIÓ DE LA XARXA DE FIBROCIMENT A LA CTRA DE L'AMETLLA

Títol del plànol:

Ajuntament de
La Garriga

LLEGENDA CANONADES:

FB = FIBROCIMENT
FD = FOSA DÚCTIL
PE = POLIETILÈ
PVC = PVC
FE = FERRO

MATERIAL

FG = FOSA GRIS

XARXA D'AIGUA EXISTENT

XARXA D'AIGUA POTABLE
PROPOSADA
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SITUACIÓ 1:25.000

1:5.000

PLÀNOL DE DETALL: 1:1.000

XARXA D'AIGUA FORA DE SERVEI

XARXA D'AIGUA RENOVACIÓ D'EMERGÈNCIA
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7. Pressupost 
 

El Pressupost de les obres s’estima en el següent: 

Pressupost d'Execució Material (PEM)   308.429,75 € 

13% PEM Despeses Generals 
 

40.095,87 € 

6% PEM Benefici Industrial 
 

18.505,79 € 

Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) sense IVA 367.031,40 € 

El present Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) sense IVA ascendeix a la quantitat de TRES-

CENTS SEIXANTA-SET MIL TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (367.031,40€).  

 

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

El Pressupost per a Coneixement de l’Administració s’estima en el següent: 

Pressupost d'Execució per Contracte (PEC) sense IVA 367.031,40 € 

Fase d’execució: Direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut 18.351,57 € 

Pressupost per a Coneixement de l’Administració sense IVA 385.382,97 € 

 

El present Pressupost per a Coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat de: TRES-

CENTS VUITANTA-CINC MIL TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS 

(385.382,97€). 

 

La Garriga, setembre de 2018 

 

Autor: David Lozano Solé 

Enginyer Agrònom 
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Annexos 
 Amidaments 

Pressupost 

 Resum de pressupost 
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 Amidaments 



MV XARXA EN BAIXA LA GARRIGA

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  MV XARXA EN BAIXA LA GARRIGA
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS

1 G21B4001 u Desmuntatge i reserva d'elements urbans existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PREVISIÓ 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01  MV XARXA EN BAIXA LA GARRIGA
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 02  DEMOLICIONS I ENDERROCS

1 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eliminació de plom T Longitud (m)
2 01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 02 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 03 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 04 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

6 05 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

8 Substitució fibrociment T Longitud (m)
9 01 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

10 02 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

11 03 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

12 04 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

2 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eliminació de plom T Longitud (m) Ample (m)
2 01 25,700 1,000 25,700 C#*D#*E#*F#

3 02 39,180 1,000 39,180 C#*D#*E#*F#

4 03 31,640 1,000 31,640 C#*D#*E#*F#

5 04 78,300 1,000 78,300 C#*D#*E#*F#

6 05 64,540 1,000 64,540 C#*D#*E#*F#

8 Substitució fibrociment T Longitud (m) Ample (m)
9 01 307,770 1,000 307,770 C#*D#*E#*F#

10 02 215,360 1,000 215,360 C#*D#*E#*F#

11 03 423,450 1,000 423,450 C#*D#*E#*F#

12 04 164,340 1,000 164,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.350,280

3 F2194XK5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

EUR



MV XARXA EN BAIXA LA GARRIGA

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eliminació de plom T Longitud (m) Ample (m)
2 01 11,500 1,500 17,250 C#*D#*E#*F#

3 02 12,430 1,500 18,645 C#*D#*E#*F#

4 03 3,570 1,500 5,355 C#*D#*E#*F#

5 04 17,200 1,500 25,800 C#*D#*E#*F#

6 05 9,870 1,500 14,805 C#*D#*E#*F#

8 Substitució fibrociment T Longitud (m) Ample (m)
9 01 64,860 1,500 97,290 C#*D#*E#*F#

10 02 22,130 1,500 33,195 C#*D#*E#*F#

11 03 28,330 1,500 42,495 C#*D#*E#*F#

12 04 29,930 1,500 44,895 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 299,730

4 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eliminació de plom T Longitud (m)
2 01 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#

3 02 20,700 20,700 C#*D#*E#*F#

4 03 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

5 04 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

6 05 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

8 Substitució fibrociment T Longitud (m)
9 01 63,700 63,700 C#*D#*E#*F#

10 02 46,780 46,780 C#*D#*E#*F#

11 03 78,000 78,000 C#*D#*E#*F#

12 04 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 338,680

5 FFBUU710 u Tall de tub DN63 a DN90

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eliminació de plom T ut
2 01 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 02 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 03 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 04 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

6 05 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

8 Substitució fibrociment T Longitud (m)
9 01 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

10 02 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

11 03 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

12 04 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

6 F2R54239 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) perimetre (m) Gruix(m) FE
2 Eliminació plom 134,250 0,150 0,020 1,150 0,463 C#*D#*E#*F#

3 Substitució fibrociment 1.040,830 0,150 0,020 1,150 3,591 C#*D#*E#*F#

EUR



MV XARXA EN BAIXA LA GARRIGA

AMIDAMENTS Pàg.: 3

4 T Area (m2 Longitud Gruix (m) FE
5 Vorada 50,000 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Panot 1.350,280 0,040 54,011 C#*D#*E#*F#

7 Aglomerat 299,730 0,100 29,973 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,038

7 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) perimetre (m) Gruix(m) FE
2 Eliminació plom 134,250 0,150 0,020 1,150 0,463 C#*D#*E#*F#

3 Substitució fibrociment 1.040,830 0,150 0,020 1,150 3,591 C#*D#*E#*F#

4 T Area (m2 Longitud Gruix (m) FE
5 Vorada 50,000 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Panot 1.350,280 0,040 54,011 C#*D#*E#*F#

7 Aglomerat 299,730 0,100 29,973 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,038

Obra 01  MV XARXA EN BAIXA LA GARRIGA
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 03  MOVIMENT DE TERRES

1 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m)
2 Arquetes 1,400 1,400 1,100 45,000 97,020 C#*D#*E#*F#

4 Eliminació de plom T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m)
5 01 37,200 0,780 1,100 31,918 C#*D#*E#*F#

6 02 51,350 0,780 1,100 44,058 C#*D#*E#*F#

7 03 34,710 0,780 1,100 29,781 C#*D#*E#*F#

8 04 96,660 0,780 1,100 82,934 C#*D#*E#*F#

9 05 78,110 0,780 1,100 67,018 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

11 Substitució fibrociment T Longitud (m) Ample (m)
12 01 372,600 0,780 1,100 319,691 C#*D#*E#*F#

13 02 237,490 0,780 1,100 203,766 C#*D#*E#*F#

14 03 413,260 0,780 1,100 354,577 C#*D#*E#*F#

15 04 194,270 0,780 1,100 166,684 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.397,447

2 F228A30F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95%
PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eliminació de plom T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m)
2 01 25,700 0,780 0,700 14,032 C#*D#*E#*F#

3 02 39,180 0,780 0,700 21,392 C#*D#*E#*F#

4 03 31,640 0,780 0,700 17,275 C#*D#*E#*F#

EUR



MV XARXA EN BAIXA LA GARRIGA

AMIDAMENTS Pàg.: 4

5 04 78,300 0,780 0,700 42,752 C#*D#*E#*F#

6 05 64,540 0,780 0,700 35,239 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 Substitució fibrociment T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m)
9 01 372,600 0,780 0,700 203,440 C#*D#*E#*F#

10 02 231,540 0,780 0,700 126,421 C#*D#*E#*F#

11 03 413,260 0,780 0,700 225,640 C#*D#*E#*F#

12 04 194,270 0,780 0,700 106,071 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 792,262

3 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eliminació de plom T Longitud (m)
2 01 23,200 23,200 C#*D#*E#*F#

3 02 51,350 51,350 C#*D#*E#*F#

4 03 34,710 34,710 C#*D#*E#*F#

5 04 96,660 96,660 C#*D#*E#*F#

6 05 78,110 78,110 C#*D#*E#*F#

8 Substitució fibrociment T Longitud (m)
9 01 372,600 372,600 C#*D#*E#*F#

10 02 231,540 231,540 C#*D#*E#*F#

11 03 413,260 413,260 C#*D#*E#*F#

12 04 194,270 194,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.495,700

4 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eliminació de plom T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m)
2 01 25,700 0,600 0,400 6,168 C#*D#*E#*F#

3 25,700 0,060 -1 -1,542 C#*D#*E#*F#

5 02 51,350 0,600 0,400 12,324 C#*D#*E#*F#

6 51,350 0,060 -1 -3,081 C#*D#*E#*F#

8 03 34,710 0,600 0,400 8,330 C#*D#*E#*F#

9 34,710 0,060 -1 -2,083 C#*D#*E#*F#

11 04 96,660 0,600 0,400 23,198 C#*D#*E#*F#

12 96,660 0,060 -1 -5,800 C#*D#*E#*F#

14 05 78,110 0,600 0,400 18,746 C#*D#*E#*F#

15 78,110 0,060 -1 -4,687 C#*D#*E#*F#

17 Substitució fibrociment T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m)
18 01 372,600 0,600 0,400 89,424 C#*D#*E#*F#

19 372,600 0,060 -1 -22,356 C#*D#*E#*F#

21 02 231,540 0,600 0,400 55,570 C#*D#*E#*F#

22 231,540 0,060 -1 -13,892 C#*D#*E#*F#

24 03 413,260 0,600 0,400 99,182 C#*D#*E#*F#

25 413,260 0,060 -1 -24,796 C#*D#*E#*F#

27 04 194,270 0,600 0,400 46,625 C#*D#*E#*F#

28 194,270 0,060 -1 -11,656 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 269,674

5 F2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

EUR



MV XARXA EN BAIXA LA GARRIGA

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eliminació plom T Volum
2 Excavat 1.397,447 1.397,447 C#*D#*E#*F#

3 Reblert -1.061,936 -1.061,936 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 335,511

Obra 01  MV XARXA EN BAIXA LA GARRIGA
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 04  ARQUETES

1 G3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ample (m) Llarg (m)
2 1,400 1,400 45,000 88,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,200

2 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Quantia (kgs/ Volum (m3)
2 Solera arqueta 60,000 0,288 45,000 777,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 777,600

3 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llarg (m) Gruix (m)
2 C#*D#*E#*F#

3 Solera arqueta 1,200 0,200 4,000 45,000 43,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,200

4 G45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llarg (m) Ample (m) Gruix (m)
2 C#*D#*E#*F#

3 Solera arqueta 1,200 1,200 0,200 45,000 12,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,960

5 F612AA3T m3 Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de maó calat de 290x140x100 mm d'una cara vista, amb morter
ciment 1:8, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
2 C#*D#*E#*F#
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MV XARXA EN BAIXA LA GARRIGA

AMIDAMENTS Pàg.: 6

3 Murs arquetes 1,200 0,140 1,000 45,000 7,560 C#*D#*E#*F#

4 0,800 0,140 1,000 45,000 5,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,600

6 FDDZ0001 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 800x800 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

Obra 01  MV XARXA EN BAIXA LA GARRIGA
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 05  REPOSICIONS

1 F9H111C1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T area ample densitat tn/m3
2 299,730 0,100 2,300 68,938 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,938

2 F965A6D5 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

3 F9E1320G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eliminació de plom T Longitud (m) Ample (m)
2 01 25,700 1,000 25,700 C#*D#*E#*F#

3 02 39,180 1,000 39,180 C#*D#*E#*F#

4 03 31,640 1,000 31,640 C#*D#*E#*F#

5 04 78,300 1,000 78,300 C#*D#*E#*F#

6 05 64,540 1,000 64,540 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 Substitució fibrociment T Longitud (m) Ample (m)
9 01 307,770 1,000 307,770 C#*D#*E#*F#

10 02 215,360 1,000 215,360 C#*D#*E#*F#

11 03 423,450 1,000 423,450 C#*D#*E#*F#

12 04 164,340 1,000 164,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.350,280

4 G21B400B u Muntatge d'elements urbans existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i  fonamentacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PREVISIÓ 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

Obra 01  MV XARXA EN BAIXA LA GARRIGA
Capítol 02  CANONADES I ACCESSORIS

1 GF3B1355 u Colze de fosa de 90° amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat,
de 100 mm de DN, col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 FF3BUF18 u Subministrament de colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN80, amb revestiment interior
i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions de campana
amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GN1216D7 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canonades 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 Hidrant 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 GN121697 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

5 GF3A5B55 u Derivació de fosa de 100 mm de DN amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a
aigua i contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 100 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 GF3A5B15 u Derivació de fosa de 100 mm de DN amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a
aigua i contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 40 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 FFB1E625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eliminació de plom T Longitud (m)
2 01 23,200 23,200 C#*D#*E#*F#

3 02 51,350 51,350 C#*D#*E#*F#

4 03 34,710 34,710 C#*D#*E#*F#

5 04 96,660 96,660 C#*D#*E#*F#

6 05 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Substitució fibrociment T Longitud (m)
9 01 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 02 53,950 53,950 C#*D#*E#*F#

11 03 168,950 168,950 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

12 04 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 428,820

8 FFB19625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eliminació de plom T Longitud (m)
2 01 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 02 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 03 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 04 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 05 60,350 60,350 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 Substitució fibrociment T Longitud (m)
9 01 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 02 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

11 03 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

12 04 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,350

9 FF32H795 m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb
anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eliminació de plom T Longitud (m)
2 01 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 02 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 03 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 04 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 05 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 Substitució fibrociment T Longitud (m)
9 01 372,600 372,600 C#*D#*E#*F#

10 02 183,540 183,540 C#*D#*E#*F#

11 03 244,310 244,310 C#*D#*E#*F#

12 04 194,270 194,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 994,720

10 FM21U100 u Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb racord Bombers, amb tap antirrobatori,
connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre, muntat en pericó soterrat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 EMSB31A2 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropilè
d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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Obra 01  MV XARXA EN BAIXA LA GARRIGA
Capítol 03  CONNEXIONS, PROVES I DESINFECCIONS - A EXECUTAR PEL PRESTADOR DEL SERVEI

1 ZCONQ0001 u Proves de Pressió <250ml.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 ZCONQ0002 m Desinfecció de les canonades en compliment del RD 140/2003.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eliminació de plom T Longitud (m)
2 01 23,200 23,200 C#*D#*E#*F#

3 02 51,350 51,350 C#*D#*E#*F#

4 03 34,710 34,710 C#*D#*E#*F#

5 04 96,660 96,660 C#*D#*E#*F#

6 05 78,110 78,110 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 Substitució fibrociment T Longitud (m)
9 01 372,600 372,600 C#*D#*E#*F#

10 1.1 159,320 159,320 C#*D#*E#*F#

11 02 237,490 237,490 C#*D#*E#*F#

12 03 413,260 413,260 C#*D#*E#*F#

13 04 194,270 194,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.660,970

3 ZTIPOA001 u Treballs d'obra civil per a conexió tipus A1, inclou excavació d'una superficie de 1,00 x 1,00 m, incloent peces de
connexió, maniobres de descàrrega i buidat de la xarxa, purga i posada en càrrega de la nova instal·lació
hidràulica i normalització (maniobres manuals i/o telecontrolades) per a canonadades de fins a DN200.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 Eliminació plom 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 T ut
5 Substitució fibrociment 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 ZTIPOB001 u Treballs d'obra civil per a conexió tipus B1, inclou excavació d'una superficie de 1,00 x 2,00 m, incloent peces de
connexió, maniobres de descàrrega i buidat de la xarxa, purga i posada en càrrega de la nova instal·lació
hidràulica i normalització (maniobres manuals i/o telecontrolades) per a canonadades de fins a DN200.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 Eliminació de plom 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

4 T ut
5 Substitució fibrociment 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

5 ZTIPOC001 u Treballs d'obra civil per a conexió tipus C1, inclou excavació d'una superficie de 2,00 x 2,00 m, incloent peces de
connexió, maniobres de descàrrega i buidat de la xarxa, purga i posada en càrrega de la nova instal·lació
hidràulica i normalització (maniobres manuals i/o telecontrolades) per a canonadades de fins a DN200.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Substitució fibrociment T ut
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

2 Substitució fibrociment 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01  MV XARXA EN BAIXA LA GARRIGA
Capítol 04  SEGURETAT I SALUT

1 ZSEGISAL u Pressupost Seguretat i Salut.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

EUR
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MV XARXA EN BAIXA LA GARRIGA

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 MV xarxa en baixa La Garriga

Capítol 01 Obra civil

Titol 3 01 Treballs previs

1 G21B4001 u Desmuntatge i reserva d'elements urbans existent, de qualsevol tipus,

inclòs suports i demolició de fonamentacions (P - 25)

37,84 6,000 227,04

TOTAL Titol 3 01.01.01 227,04

Obra 01 MV xarxa en baixa La Garriga

Capítol 01 Obra civil

Titol 3 02 Demolicions i enderrocs

1 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i

càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 2)

4,90 50,000 245,00

2 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20

cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell

trencador i càrrega sobre camió (P - 3)

7,78 1.350,280 10.505,18

3 F2194XK5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix

i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i

càrrega sobre camió (P - 4)

6,11 299,730 1.831,35

4 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a

mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la

zona a demolir (P - 5)

5,32 338,680 1.801,78

5 FFBUU710 u Tall de tub DN63 a DN90 (P - 23) 21,75 49,000 1.065,75

6 F2R54239 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,

amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un

recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 10)

10,00 138,038 1.380,38

7 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts

amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,

amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN

MAM/304/2002) (P - 11)

21,53 138,038 2.971,96

TOTAL Titol 3 01.01.02 19.801,40

Obra 01 MV xarxa en baixa La Garriga

Capítol 01 Obra civil

Titol 3 03 Moviment de terres

1 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte

(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre

camió (P - 6)

8,71 1.397,447 12.171,76

2 F228A30F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,

amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de

més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del

95% PM (P - 7)

13,29 792,262 10.529,16

3 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al

llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla

senyalitzadora (P - 18)

0,86 1.495,700 1.286,30

4 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,

amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant

picó vibrant (P - 8)

41,59 269,674 11.215,74
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PRESSUPOST Pàg.: 2

5 F2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb

camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 9)

5,95 335,511 1.996,29

TOTAL Titol 3 01.01.03 37.199,25

Obra 01 MV xarxa en baixa La Garriga

Capítol 01 Obra civil

Titol 3 04 Arquetes

1 G3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20

mm, abocat des de camió (P - 27)

13,08 88,200 1.153,66

2 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre

com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 29)

1,66 777,600 1.290,82

3 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de

com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi (P - 30)

52,58 43,200 2.271,46

4 G45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 28)

112,21 12,960 1.454,24

5 F612AA3T m3 Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de maó calat de
290x140x100 mm d'una cara vista, amb morter ciment 1:8, amb

pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m (P - 12)

375,89 12,600 4.736,21

6 FDDZ0001 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de

serveis, recolzada, pas lliure de 800x800 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 17)

232,20 45,000 10.449,00

TOTAL Titol 3 01.01.04 21.355,39

Obra 01 MV xarxa en baixa La Garriga

Capítol 01 Obra civil

Titol 3 05 Reposicions

1 F9H111C1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf
BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa

per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 15)

71,41 68,938 4.922,86

2 F965A6D5 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció

normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),

segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural

de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm

d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 13)

30,18 50,000 1.509,00

3 F9E1320G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu

alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de

ciment pòrtland (P - 14)

41,45 1.350,280 55.969,11

4 G21B400B u Muntatge d'elements urbans existent, de qualsevol tipus, inclòs suports
i  fonamentacions (P - 26)

32,67 6,000 196,02

TOTAL Titol 3 01.01.05 62.596,99

Obra 01 MV xarxa en baixa La Garriga

Capítol 02 Canonades i accessoris

EUR



MV XARXA EN BAIXA LA GARRIGA

PRESSUPOST Pàg.: 3

1 GF3B1355 u Colze de fosa de 90° amb 2 unions de campana amb anella

elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 100 mm de

DN, col·locat al fons de la rasa (P - 33)

184,74 3,000 554,22

2 FF3BUF18 u Subministrament de colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN80, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi

depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2

unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat

segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) (P - 20)

57,80 1,000 57,80

3 GN1216D7 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de

diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular

EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7

(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de

fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021

(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada
superficialment (P - 35)

186,57 10,000 1.865,70

4 GN121697 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de

diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular

EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de

fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021

(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada

superficialment (P - 34)

95,54 16,000 1.528,64

5 GF3A5B55 u Derivació de fosa de 100 mm de DN amb dues unions de campana

amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida de

tracció, ramal a 90°, embridat de 100 mm de DN i col·locada al fons de

la rasa (P - 32)

222,97 1,000 222,97

6 GF3A5B15 u Derivació de fosa de 100 mm de DN amb dues unions de campana

amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida de

tracció, ramal a 90°, embridat de 40 mm de DN i col·locada al fons de

la rasa (P - 31)

213,88 4,000 855,52

7 FFB1E625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre

nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN

12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de

plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 22)

46,75 428,820 20.047,34

8 FFB19625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal,

de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat,

amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al

fons de la rasa (P - 21)

24,20 60,350 1.460,47

9 FF32H795 m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior, segons la

norma ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica per a

aigua i contrabrida d'estanquitat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

al fons de la rasa (P - 19)

96,56 994,720 96.050,16

10 FM21U100 u Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb

racord Bombers, amb tap antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´

de diàmetre, muntat en pericó soterrat (P - 24)

317,40 2,000 634,80

11 FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat
a terra formigonat (P - 16)

16,00 2,000 32,00

12 EMSB31A2 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,

de 210x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat

fixat mecànicament sobre parament vertical (P - 1)

17,68 2,000 35,36

TOTAL Capítol 01.02 123.344,98

Obra 01 MV xarxa en baixa La Garriga

Capítol 03 Connexions, proves i desinfeccions - A executar pel prestador del servei

EUR



MV XARXA EN BAIXA LA GARRIGA

PRESSUPOST Pàg.: 4

1 ZCONQ0001 u Proves de Pressió <250ml. (P - 36) 334,65 2,000 669,30

2 ZCONQ0002 m Desinfecció de les canonades en compliment del RD 140/2003. (P - 37) 3,90 1.660,970 6.477,78

3 ZTIPOA001 u Treballs d'obra civil per a conexió tipus A1, inclou excavació d'una

superficie de 1,00 x 1,00 m, incloent peces de connexió, maniobres de

descàrrega i buidat de la xarxa, purga i posada en càrrega de la nova

instal·lació hidràulica i normalització (maniobres manuals i/o

telecontrolades) per a canonadades de fins a DN200. (P - 39)

523,97 4,000 2.095,88

4 ZTIPOB001 u Treballs d'obra civil per a conexió tipus B1, inclou excavació d'una

superficie de 1,00 x 2,00 m, incloent peces de connexió, maniobres de

descàrrega i buidat de la xarxa, purga i posada en càrrega de la nova

instal·lació hidràulica i normalització (maniobres manuals i/o

telecontrolades) per a canonadades de fins a DN200. (P - 40)

909,18 28,000 25.457,04

5 ZTIPOC001 u Treballs d'obra civil per a conexió tipus C1, inclou excavació d'una

superficie de 2,00 x 2,00 m, incloent peces de connexió, maniobres de

descàrrega i buidat de la xarxa, purga i posada en càrrega de la nova

instal·lació hidràulica i normalització (maniobres manuals i/o
telecontrolades) per a canonadades de fins a DN200. (P - 41)

1.840,94 5,000 9.204,70

TOTAL Capítol 01.03 43.904,70

Obra 01 MV xarxa en baixa La Garriga

Capítol 04 Seguretat i Salut

1 ZSEGISAL u Pressupost Seguretat i Salut. (P - 38) 0,02 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.04 0,00

EUR
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MV XARXA EN BAIXA LA GARRIGA

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Obra civil 141.180,07

Capítol 01.02  Canonades i accessoris 123.344,98

Capítol 01.03  Connexions, proves i desinfeccions - A executar pel prestador del s 43.904,70

Capítol 01.04  Seguretat i Salut 0,00

Obra 01  MV xarxa en baixa La Garriga 308.429,75

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

308.429,75

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  MV xarxa en baixa La Garriga 308.429,75

308.429,75

euros
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