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Situacio
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Sol-licitant
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Documentacio grafica. Llistat de planols

DOCUMENTACIO GRAFICA

LLISTAT DE PLANOLS

Num.

[SERIE 1] EMPLACAMENT I SITUACIO

S1

[SERIE 2] ESTAT ACTUAL

Al
A2
A3
A4
A5
A6

[SERIE 3] ENDERROCS

R1
R2

[SERIE 4] PROPOSTA

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

Titol

Situacio i emplagcament

Estat actual. Planta baixa

Estat actual. Planta primera

Estat actual. Planta coberta

Estat actual. Facanes

Enderrocs. Coberta i facanes

Proposta.
Proposta.
Proposta.
Proposta.
Proposta.
Proposta.

Proposta.

Format Escala
A3 1:2.500 - 1:1.500
A3 1:250
A3 1:250
A3 1:250
A3 1:250
Estat actual. Seccions A-A’ i B-B’ A3 1:250
Estat actual. Encavallades. Naus 4 (Habitatge) iNau5 A3 1:100
Enderrocs. Planta baixa i planta pis A3 1:250
A3 1:250
Accessibilitat. Planta baixa A3 1:100
Accessibilitat. Planta primera A3 1:100
Accessibilitat-Passera A3 1:20
Accessibilitat-Ascensor A3 1:50
Accessibilitat-Escala Seccié A3 1:40
Accessibilitat-Escala Algat A3 1:40
Adequacio coberta A3 S/E
A3 1:20

Detall paviment passera



PROJECTE DE NUCLI D’ACCESSIBILITAT | REPARACIO | ADEQUACIO DE LA COBERTA DE CAN LUNA
Documentacio grafica. Llistat de planols

Num. Titol Format Escala

[SERIE 5] ESTRUCTURA

E1l Estructura. Sostre P1/ Coberta (1) A3 1:100, 1:75i1:30
E2 Estructura. Sostre P1/ Coberta (2) A3 1:75

E3 Fonaments. Passera i ascensor A3 1:100, 1:40i 1:20
E4 Estructura. Passera A3 1:100i 1:40

E5 Estructura. Escala i detalls A3 1:100, 1:40i 1:10
E6 Estructura. Ascensor A3 1:75, 1:40i 1:15

[SERIE 6] INSTAL-LACIONS

11 Electricitat i il-luminacié. Planta baixa A3 1:100
12 Electricitat i il-luminacid. Planta primera A3 1:100
13 Sanejament. Planta baixa A3 1:100
14 Sanejament. Planta primera A3 1:100
15 Proteccio contra incendis. Planta baixa A3 1:100
16 Proteccid contra incendis. Planta primera A3 1:100

La Garriga, febrer de 2023

Els tecnics redactors, La propietat,
Josep Vila i Pagespetit Alcalde-President
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VERTICAL PROXER, S.L.

PETICIONARI:
arquitectura AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
Ctra. BV-5122, km. 5 . £ i
arquitectura 08495 Fogars de la Selva (Barcelona) Plaga de | EsgIeS|a, 2
Tel. 93 764 41 18 info@verticalproxer.com 08530 La Garriga, Barcelona

REDACTOR/s:
JOSEP VILA PAGESPETIT

J MANEL MOSQUERA CABALLERIA

ESCALA 2:1500

Arg. Col.legiat 59.112-2

Arg. Col.legiat 61.186-7

2/2023
REVISIO:
REV3

Comarca:

Poblacié (2020)
Superficie (km?)
Densitat (hab./km?)
Altitud (m)

Vallés Oriental

PROJECTE D’OBRES DE NUCLI D’ACCESSIBILITAT A PATI EXTERIOR | OBRES
DE REPARACIO | ADEQUACIO DE LA COBERTA DE CAN LUNA

Vallés Oriental
16.668

18,80

886,6

252

’ La Garriga

PLANOL:
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PASSEIG DEL CONGOST
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AMBIT D'INTERVENCIO
[Actuacio sobre els elements de coberta]
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[Actuacio sobre els elements de coberta]
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|Galeria 3

VERTICAL PROXER, S.L.
Tel. 93 764 41 18 info@verticalproxer.com
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Galeria 1

Galeria 1

Galeria 2

Baleria 1

VERTICAL PROXER, S.L.

v Px arquitectura
Ctra. BV-5122, km. 5
08495 Fogars de la Selva (Barcelona)

Tel. 93 764 41 18 info@verticalproxer.com

arquitectura

PETICIONARI:
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REDACTOR/s:
JOSEP VILA PAGESPETIT
J MANEL MOSQUERA CABALLERIA

Arg. Col.legiat 59.112-2
Arqg. Col.legiat 61.186-7

DATA: ESCALA:
2/2023 1:250
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SECCIONS A-A'i B-B'

A5



2] 225(h)x105mm,
~6560m|

71
(230x80) ?mm

3] 230(h)x100mm

| L=6500mm
70 ‘[ 220(h)x105mm 72
(240x75) 3880mm = (230x80) 3896mm
[4] 110(E)x105mm ‘ 8] 110(h)k105mm
1350mm ‘ =1350m|
L=2000mm L=2000m!
5]105(h)xT00mm [7]720{h)xT05mm
o\ (A

(E1]

[10] 230(h)x100m
=6560mm
73
(230x75) 3920mm

[12] 1) 0(h)x105mm
[1330mm

[1] 225(h)x105mm
[=17300mm

74
(225x80) 3920mm

| [11] 225(h)x100mm

T=6500mm
[‘1 | 230(h)x105]
| | ==300mm
I [16] 110
L=1350m|

75
(230x75) 3935mm

(H)x105mm

L=2000mm L=2000mm
T3[115(RIXTO5MM T5[TT0(h)x 105mm
o\ (A
hY
9] 225(h)x105mm
[E2] L=11300mm
77
(225x80) 3880mm
[18] 230(h)x105m | [19] 225(h)x100mm
=6500mm T=6500mm
1 [E ] 225(h)x1 2
[=2330mm
(225x75) 3882mm ‘ (230x75) 3900mm
[20] 1] 0(h)x105mm I [24] 110(t)x105mm
TE7350mm L=1350m|
L=2000mm L=2000mm
21T 0(xTT0mm Z3[TT0(h)xT 10mm
o\ (A

(230x80)

100(h)x150mm,
T=1270mm

230(h)x150mm
=7400mm

100(h)x150mm,
C=1750mm

230(h)x150mm
[=6900mm

100(h)x150mm
T=1700mm

240(h)x160mm 216
L=2710mm 100(h)x150mm

[=1230mm

(230x80)

(E6]

230(h)x150mm

L[=5970mm

(230x80)

105(h)x110mm,

225(h)x150mm
[=13400mm

230(h)x150mm

(230x80)

105(h)x110mm

230(h)x100mm
[=5520mm

(E7]

230(h)x100mm
[=4880mm

(230x80) 4750mm

210(h)x100mm

225(h)x100mm
=5290mm

230(h)x100mm
[=5200mm

(E8]

(230x80) 4750mm

(230x80)

(E3]

[26] 2250(h)x105mm

[29

[17] 225(h)x105mm
[=11300mm

80
(?x?) 3890mm

q V. [27] 225(h)x105mm
[E
31]120(h)x105m!
=2000mm

81
(230x80) 3890mm

220(h)x110mm
[=4600mm

(230x80) 4900mm
220(h)x105mm,

230(h)x100mm
[=8810mm

235(h)x110mm
[=4520mm

[J66]

(230x80) 4900mm

\
| =2640mm
(230x80)
\
\ m
115(h)x100 115(h)x100
=2000mm 1] {=somm TS0
D
Il .
| \Uizs] 235(h)x1 10mm | 25(h)x100mm
T=17300mm T=5790mm
[E4] [E10] [J52]
83
(225¢80) 3960mm
220(h)x100mm 220(h)x105mm

[40] 11

h)x105mm

84
(225x75) 3960mm

105(h)x110mm

230(h)x100mm

[=5480mm C=5070mm

220(h)x105mm

L=5270mm

(230x80)

105(h)x110mm
L=1000mm

(ES]

VERTICAL PROXxER, S.L.

arquitectura
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08495 Fogars de la Selva (Barcelona)
Tel. 93 764 41 18 info@verticalproxer.com

arquitectura
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PETICIONARI:

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
Placa de I'Església, 2

08530 La Garriga, Barcelona

[E11]

REDACTORY/s:
JOSEP VILA PAGESPETIT
J MANEL MOSQUERA CABALLERIA

[E12]
DATA: ESCALA:
Arq. Col.legiat 59.112-2 | 2/2023 1:100
Arq. Col.legiat 61.186-7 REVISIO:
REV3

TiTOL:

PROJECTE D’OBRES DE NUCLI D’ACCESSIBILITAT A PATI EXTERIOR | OBRES
DE REPARACIO | ADEQUACIO DE LA COBERTA DE CAN LUNA

—

Nota:

Aquesta documentacié s'ha de llegir conjuntament amb l'informe d'INCAFUST
amb titol: INFORME D’ESTAT DE CONSERVACIO D’ESTRUCTURA DE
FUSTA CONJUNT INDUSTRIAL “CAN LUNA” de LA GARRIGA. Expedient
Num. Ex220021 de data de data juny de 2022.

En I'Annex | de l'informe es presenten resums estadistics de les diferents
caracteristiques valorades en les peces prospectades.

PLANOL:

ESTAT ACTUAL ENCAVALLADES
NAU 4 (HABITATGE) i NAU 5

A6



VPXx

arquitectura
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VERTICAL PROXER, S.L.
arquitectura

Ctra. BV-5122, km. 5

08495 Fogars de la Selva (Barcelona)

Tel. 93 764 41 18 info@verticalproxer.com

PETICIONARI:

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
Placa de I'Església, 2

08530 La Garriga, Barcelona

REDACTORs:
JOSEP VILA PAGESPETIT
J MANEL MOSQUERA CABALLERIA

Arq. Col.legiat 59.112-2
Arqg. Col.legiat 61.186-7

ACTUACIONS D'ENDERROC

0. Enderroc paviment existent
1. Sanejament graons planta baixa

2. Enderroc fals sostre

3. Enderroc envans interiors
4. Enderroc en formaci6 de noves obertures

5. Desmuntatge mobiliari sanitaris / cuina

Area d'actuacio = 205 m2

DATA: ESCALA: TiTOL: PLANOL:

22023 1:250 PROJECTE D’OBRES DE NUCLI D’ACCESSIBILITAT A PATI EXTERIOR | OBRES |  PLANOL D'ENDERROCS

REVISIO: DE REPARACIO | ADEQUACIO DE LA COBERTA DE CAN LUNA : R 1
REV3 PLANTA BAIXA i PLANTA PIS J
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VERTICAL PROXER, S.L. PETICIONARI: REDACTORY/s:

VPXx

arquitectura

arquitectura
Ctra. BV-5122, km. 5
08495 Fogars de la Selva (Barcelona)
Tel. 93 764 41 18 info@verticalproxer.com

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
Placa de I'Església, 2
08530 La Garriga, Barcelona

JOSEP VILA PAGESPETIT
J MANEL MOSQUERA CABALLERIA

ACTUACIONS D'ENDERROC

6. Enderroc de xemeneies existents [4 Uts]
7. Desmuntatge de claraboia [1 Uts]

8. Desmuntatge canal i baixants pluvials

9. Retirada i reposicio de teules a coberta

DATA:

Arq. Col.legiat 59.112-2 | 2/2023

Arq. Col.legiat 61.186-7 REVISIO:
REV3

ESCALA:
1:250

TiTOL:

PROJECTE D’OBRES DE NUCLI D’ACCESSIBILITAT A PATI EXTERIOR | OBRES
DE REPARACIO | ADEQUACIO DE LA COBERTA DE CAN LUNA

PLANOL:

PLANOL D'ENDERROCS
COBERTA i FACANES
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arquitectura
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08495 Fogars de la Selva (Barcelona)

Tel. 93 764 41 18 info@verticalproxer.com

PETICIONARI:

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
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08530 La Garriga, Barcelona
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DATA:
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ESCALA:
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CONDICIONS D'ACCESSIBILITAT:

1. Panell sandwich tipus "Thermochip" amb la seglent

composicio:

Interior: Taulell de DM e=10mm
Nucli: Poliestiré extruit e=80mm
Exterior: Aglomerat hidrofug e=16mm
Dimensions: 2440x600mm

2. Sistema Integral "ONDULINE" d'impermeabilitzacio per
I'exterior de cobertura inclinada.

3. Teula ceramica corba, color vermell, 40x19x16 cm, en
formacié de coberta amb un pendent mitja del 30%.

4. Canalo circular i baixant circular d'acer galvanitzat, de & 90
mm, per a recollida d'aiglies, formada per peces preformades,
amb sistema d'unié per reblons, i segellat amb silicona en els
acoblaments, col-locades amb brides metal-liques, instal-lada a
I'exterior de I'edifici. Inclus, silicona, connexions, colzes i peces
especials.

5. Rafec decoratiu en teulada, format per tres filades de maé
massis (Mao ceramic cara vista massis d'elaboracié mecanica,
color vermell, 25x12x5 cm) rebut amb morter de ciment M-5.

6. Linia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer,
sense amortidor de caigudes, classe C, composta per 2
ancoratges terminals d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament
termic T6; 5 ancoratge intermedi d'aliatge d'alumini L-2653 amb
tractament térmic T6; cable flexible d'acer galvanitzat, de 10 mm
de diametre, compost per 7 cordons de 19 fils; tensor de caixa
oberta; conjunt d'un subjectacables i un terminal manual;
protector per a cap; placa de senyalitzacié i conjunt de dos
precintes de seguretat.
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PAVIMENT PASSERA: RETICULA D'INSTAL.LACIO
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Thermochip de fusta + Teula en sec

Parets de ma6 massis
ceramic (30 cm)
amb matxons 45x45 cm
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Corretges
17

/ / / /

ESTRUCTURA SP1/ COBERTA (1)

240 Nimm? (4.6)
c18 I

Resistencia al foc

CARREGUES SUPERFICIALS CONSIDERADES (kN/m?) CARACTERISTIQUES DE L'ACER (CTE DB-SE-A i CE) |
|
TOTA LA COBERTA ELEMENT DESIGNACIO |1 | % | V| % | Yo Escala: 1/200, 1/75 (A3) | E01
Data: Novembre 2022 andreu.vila@enginyers.net |
PES PROPI ESTRUCTURA Segons perfils fusta Acer noves platines $ 275 JR 1.05
CARREGA PERMANENT (Pes propi coberta) 1.00 Acer existent A37b 105 ENTREGUES / MODIFICACIONS DATA | N
A - Ents inicial
SOBRECARREGA DE NEU (252 msnm) 0.53 - LIMIT ELASTIC (f,): 275 N/imm? (S 275 JR), per gruixos nominals <16 mm. ntrega inicia 0411112022 | ©
SOBRECARREGA DE VENT 027 240 N/mm? (A37b), per gruixos nominals <16 mm
SOBRECARREGA D'US (No concomitant) 0.40 Acer passadors Classe 8.8 1.25 -
i CARACTERISTIQUES DE LA FUSTA (CTE DB-SE-M
NOTA: Consultar més detall sobre aquestes accions a la memria de calcul Acer tirafons Classe 4.6 1.25 ( )
- LIMIT ELASTIC (f,): 640 N/imm? (8.8) - TENSIO RUPTURA (f.): 800 N/mm? (8.8) Tipus de fusta: FUSTA SERRADA (CONIFERES) - Fusta existent
400 N/mm? (4.6) .

Execucié NORMAL 1.35‘ 1.5 Classe resistent: 18
aflexio (fmk) Ng\mt | considerada:
. P 1
Res. a tracci6 / compressié paral-lela N/mmz | .
Resisténcia a tallant (fk) : 20 Ny | 39 minuts
Classe de servei: 1 20 £ 2°C / Humitat relativa 65% )
Coeficients de ponderacio: Minoraci6 de resistencia = 1.3
Majoraci6 d'accions = 1.35 (permanents)
1.5 (variables)
* La resisténcia al foc s'aconseguira mitjangant la proteccié adient
Les encallavades 1 a 5 son practicament iguals, i per tant s'han simplificat
‘ en una sola. Les dimensions representades son les més desfavorables i
per les quals s'han realitzats els calculs de comprovacio
9
8 | 3 10
7 \ ’H I " Corretges
75x225

‘ Jd =
. &
I 14

~2.65m

2 \‘ s o j
1 \ ; +,70 \Qgr N I 17
\ Qs 212 212 N\ I
%, o
‘ ) N N |
I
| |
g SN
| ! 105x225 ! |
I I
| | | I
! 1 ~11.30m " I

ACTUACIONS A REALITZAR:

ENCAVALLADES 1a5
E: 1/75 (A3)

- No cal cap reforg estructural
- Protegir al foc per 30 minuts (R30) tots els elements de I'encavallada, inclosos els tirants d'acer

- Protegir al foc per 30 minuts (R30) les corretges 3, 6, 9, 12 i 15 destacades a l'algat
- S'aconsella reforgar totes les unions fusta-fusta amb un tirafons M10 unint els dos perfils

i
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O’Y / o / frr L PSPPSR Verificar que com a minim la
JA (—3/ / 1] T, ° Platinainferiori | piatina té dimensions 50 mm
%i\ 2 / 5: i // g)’ . _ superior existent d'ample i 8 mm de gruix
E———— 5\ 5 / / g o @ o oo oo o/ | T
| AS
) < I/ — — Unié amb encavallades 7 i 8
— v)yv// /g #// T g T 9 Wl O g o \
— W 4 w 2 Tirant Ti
$O / / I} / irant d”a(m )
< / / esquera Afegir 2 passadors reta i
/ / M12 (8.8) de reforg
-~ | / Carsge
J < / D1: REFORG TIRANT
. [=}
\\//I — / E: 1/30 (A3) ¢ §
—_— -
T massis | ]
Parets de ma¢ massis ’
— - ceramic (15 cm)
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ESTRUCTURA SOSTRE P. PRIMERA /

COBERTA
E: 1/200 (A3)

- 150x225

f
150x225

Unié amb encavallades 7 8

ENCAVALLADA 6 ACTUACIONS A REALITZAR:
E:1/75 (A3) - Reforgar i verificar la unié central del tirant (Veure detall D1)
- Protegir al foc per 30 minuts (R30) tots els elements de I'encavallada, inclosos els tirants d'acer
- Protegir al foc per 30 minuts (R30) les corretges 3, 6, 9, 12 i 15 destacades a l'algat
- S'aconsella reforgar totes les unions fusta-fusta amb un tirafons M10 unint els dos perfils
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CARACTERISTIQUES DE L'ACER (CTE DB-SE-A i CE) ESTRUCTURA SP1/COBERTA (2)

|
, Escala: 1/200, 1/75 (A3 ' EQ02
ELEMENT DESIGNACIO |V, | | Y| % | Y scala: , (A3) I
- Data: Novembre 2022 andreu.vila@enginyers.net |
Unié amb Acer noves platines $ 275 JR 1.05
encavallada 6 - ENTREGUES / MODIFICACIONS DATA | N°
Acer existent A37b 1.05
- - - Entrega inicial 04/11/2022 | O
B 4 - LIMIT ELASTIC (f,): 275 N/mm? (S 275 JR), per gruixos nominals <16 mm
Unié amb 240 N/mm? (A37b), per gruixos nominals <16 mm.
encavallada 6
Acer passadors Classe 8.8 1.25
! YA & gg‘;g‘g? Acer tirafons Classe 4.6 125 CARACTERISTIQUES DE LA FUSTA (CTE DB-SE-M)
Doble platina de reforg 420 / / - - -
4200x200x10 mm / -LIMIT ELASTIC (f,): 640 Nimm? (5.8) - TENSIO RUPTURA (f): 800 N/mm* (8.8) Tipus de fusta: FUSTA SERRADA (CONIFERES) - Fusta existent
amb passadors M10 c/60 / / 240 N/mm? (4.6) 400 N/mm? (4.6)
% Execucio NORMAL ‘ ‘ ‘ 1.35‘ 15 Classe resistent: c18 I Resistencia al foc
~2.65m % a flexio (fmk) :?Ng\mt | considerada:
/ / Res. a tracci6 / compressié paral-lela 20 N/mmz | 30 .
% % CARREGUES SUPERFICIALS CONSIDERADES (kN/m?) Resistencia a talant (k) : "+ Nimm? I minuts
C;g:égze; % ~2.65m % TOTA LA COBERTA CIaS§§ de servei: — 1 - (Te o 2(.1 i\Z"C/ Humitat relativa 65% )
/\ , S fils fusta Coeficients de ponderacio: Minoracié de resisténcia = 1.3
212 / A | PES PROPI ESTRUCTURA egons perfils fus Majoracié d'accions = 1.35 (permanents)
/ } CARREGA PERMANENT (Pes propi coberta) 1.00 1.5 (variables)
/ - 100x230 ; } SOBRECARREGA DE NEU (252 msnm) 0.53 * La resisténcia al foc s'aconseguira mitjangant la proteccié adient
! / Uni6 amb I
|
} - é encavallada 6 . | | SOBRECARREGA DE VENT 0.27
| 4 ~5.20m 1‘ } SOBRECARREGA D'US (No concomitant) 0.40
| —
| | + " NOTA: Consultar més detall sobre aquestes accions a la memoria de calcul
| | 420 m Uni6 amb
| L L encavallada 6
! 1 ~5.52m !
| } Doble platina de reforg
4200x200x10 mm ENCAVALLADA 8 ACTUACIONS A REALITZAR:
amb passadors M10 ¢/60 E: 1/75 (A:
75 ( 3) - Reforgar el tirant i el cavall tal com s'indica al detall D2 i a I'algat Corretges Lo
- Protegir al foc per 30 minuts (R30) tots els elements de I'encavallada, inclosos els tirants d'acer 75x225 |
ENCAVALLADA 7 ACTUACIONS A REALITZAR: - Protegir al foc per 30 minuts (R30) les corretges 3 i 6 destacades a 'alcat |
E: 1/75 (A3) o - . - S'aconsella reforgar totes les unions fusta-fusta amb un tirafons M10 unint els dos perfils |
- Reforgar el tirant i el cavall tal com s'indica al detall D2 i a l'algat |
- Protegir al foc per 30 minuts (R30) tots els elements de I'encavallada, inclosos els tirants d'acer i les platines de reforg }
- Protegir al foc per 30 minuts (R30) les corretges 3 i 6 destacades a l'algat
- S'aconsella reforgar totes les unions fusta-fusta amb un tirafons M10 unint els dos perfils
Doble platina de reforg 200x10 mm
en tota la longitud de la jassera
10 o amb passadors M10 ¢/60
Corretges [ |
f y 75x225 }
o
LY
B 200 {230 | |
Passadors M10 | a 4
cada 60 cm. | i ~3.90m
L I Unié amb
~260m encavallada 10
100 Platina e=10mm JASSERA 1 ~75
protegida al foc R30 . Doble platina de reforg 200x10 mm
adherida a la fusta amb E: 1775 (A3) en tota la longitud de la jassera !
SIKADUR 31 o equivalent | | amb passadors M10 ¢/60
| | | , /
I } } I 7
l | | } A ACTUACIONS A REALITZAR A LES JASSERES: Corretges %
D2: REFORG ELEMENT DE FUSTA s 100230 T 75x225 7
E: 1/15 (A3) } | | } - Reforgar com s'indica al detall D2 a I'algat
| | | | - Protegir al foc per 30 minuts (R30) la jassera, inclos les platines de reforg /
1 7‘ ~8.8m 1‘ 1 - Protegir al foc per 30 minuts (R30) la corretja 4 destacada a I'alcat %
| %
| /
|
I g
|
ENCAVALLADA 9 ACTUACIONS A REALITZAR: “ T ~4.40m %
E: 1/75 (A3 oo
( ) - No cal cap reforg estructural
- Protegir al foc per 30 minuts (R30) tots els elements de I'encavallada
- Protegir al foc per 30 minuts (R30) les corretges 4, 7 i 10 destacades a l'algat A
- S'aconsella reforgar totes les unions fusta-fusta amb un tirafons M10 unint els dos perfils JASSERA 2
E: 1/75 (A3)
Uni6 amb encavallades 11i 12 Uni6 amb Uni6 amb
7 ijassera 2 encavallada 10 encavallada 10
6
4 6 oS4 4
[} [}
(] (] Corretges
0 | 75x225
[} (B}
Corretges } } } }
~2.60m 75x225 (] |~265m ~265m| | |
(] =
| | (]
@12 [ [ |
(] (]
(] [ ]
[ [ }
! | ) ! ! 100x230 [ [ ] !
| | | | | |
| ’ ! | | - ‘ { |
= = = ! ! —
| | | | |
! ! 100x225 Unié amb encavallades 11i 12 ! | | | " " 105x225 ! |
| I ! | | | Unié amb Unié amb | |
| L [ | | L N encavallada 10 encavallada 10 " L |
\‘ q\ ~8.2m q‘ } | 7 ~548m i T ~5.20m 1 "
! I
| l
ENCAVALLADA 10 ACTUACIONS A REALITZAR: ENCAVALLADA 11 ACTUACIONS A REALITZAR: ENCAVALLADA 12 ACTUACIONS A REALITZAR:
B /75 (A3) - No cal cap reforg estructural E: /75 (A3) - No cal cap reforg estructural E: /75 (A3) - Reforgar el tirant i el cavall tal com s'indica al detall D2 i a l'algat
- Protegir al foc per 30 minuts (R30) tots els elements de I'encavallada - Protegir al foc per 30 minuts (R30) tots els elements de I'encavallada, inclosos els tirants d'acer - Protegir al foc per 30 minuts (R30) tots els elements de I'encavallada, inclosos els tirants d'acer
- Protegir al foc per 30 minuts (R30) les corretges 4, 7 i 10 destacades a l'algat - Protegir al foc per 30 minuts (R30) les corretges 3 i 5 destacades a l'algat - Protegir al foc per 30 minuts (R30) les corretges 3 i 6 destacades a l'algat
- S'aconsella reforgar totes les unions fusta-fusta amb un tirafons M10 unint els dos perfils - S'aconsella reforgar totes les unions fusta-fusta amb un tirafons M10 unint els dos perfils - S'aconsella reforgar totes les unions fusta-fusta amb un tirafons M10 unint els dos perfils
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FONAMENTS PASSERA | ASCENSOR

|
Escala: 1/100, 1/40, 1/20 (A3) ' EO03
Data: Novembre 2022 andreu.vila@enginyers.net |
T ENTREGUES / MODIFICACIONS DATA Ne
< - Entrega inicial 04/11/2022 | O
\: e - Revisi6 per canvi de paviment passera 18/01/2023 | 1
7% .@8c/20 Els murs del fossat s'allargaran per rebre els pilars de la passera propers
o \1/2 ' ‘ a l'ascensor (Veure planta). Aquests murs seran de 45 cm, i s'armaran
// Connexié a fonament \jual que els murs de 25/ 30 cm representats al detall D1 J CARACTERISTIQUES DEL FORMIGO ARMAT (CE)
. a6 ; existent (416 amb resines; -_ Y — — — — — — —
\//> ;\;I;\;Q Formigd de neteja ( ) ELEMENT DESIGNACIO [ % | % [V, | % | Y
4 N
o / Formigé fonaments HA-25/F/20*/XC2 | 1.5
* Si no s'encofra el recobriment lateral sera de 8 cm. P1
CHS140x4 Eg - CIMENT: Tipus CEM | 0 CEM /A | -RESISTENCIA CARACTERISTICA (f)
100 " Cl ist. 425 R 3
DETALL TRAVA / | T‘ fiwidnonind . Quanttminm: 75k | 3 25 e 25 e
. Franja d'1 metre amb pou pat | (Veure detall plaques base) | ‘ |
Seccid transversal fins a lestrat resistent | | -ARIDS: Forma de presentaci: RODATS | -ASSAIGS DE CONTROL (Bstadistc):
elacio tamanys d/D: mm. lasse de proveta : Cilindrica 15x30 cm
E: 1/40 (A3) - 1/20 (A1) | ~165 L ! N° de provetes : 6
> } | | } - RELACIO AIGUA / CIMENT: 0.60 | 1 Trencar-la als 7 dies
- 4 3 Trencar-les als 28 dies
s — | 2012 2012 | f——; f<</;Y - CON D'ABRAMS: 10-15 cm. (+2) 1 2 Reserva
S /\/ /\ Vibrat mecanic
g Vertical @120\ | | \\
© FC Horitzontal @10¢/1{ ;/\ | 3l ,5,;4\\/ * Per als fonaments és possible utilitzar arid de tamany 40 mm.

N

Acer armadures i perns B 500 S ‘ ‘1.15‘ ‘ ‘

)

T 60 & % EU I
\:RRENCADA F’ILARSJ Franja d'1 metre amb pou \\\/\\\// 100 <\/ - RESISTENCIA CARACTERISTICA ((Yk)‘ 500 N/mm?*

- fins a l'estrat resistent Esf & |
BN

Execucio NORMAL | T ] Tsslts

—
2

’§’>\
12
L

5, i 45 Armat superior i inferior NOTA: El formigé de neteja tindra la designacié HL-150/B/20. Per gruixos superiors

a10 om (pous) caldra utilitzar formigé no estructural amb designacié HNE-15/B/40.

/ / l0sa fossal
100 Junt de for,W [ ngmzfc/zo t

Pilar metal.lic P2 | 5 | /\/
CHS140x4 | | CHS140x4 Eg /\\ T I {ﬁ — \/ . N
‘ TRAM ENTRE PILARS 9049 N 20 1 > CARACTERISTIQUES DE L'ACER (CTE DB-SE-A i CE)
Placa base e L - J / Co_nnexiéafonament ) /\ T Jé J \ Q - 71 v 11
(Veure detal) T FC T existent (4016 amb resines) 7 6 > ) ELEMENT DESIGNACIO |V, | |1, | % | Y
X
;

X S Acer perfils laminats i platines S 275 JR 1.05
N P P
§< N FC ///\///\\///\//\///\///\///\\//K\///\///\///\///\\ \@(@é“% i’ Acer perfils tubulars $ 275 JOH (e<8mm) 1.05

S 355 J2H (e28mm.)

%
\ ’ *Si no s'encofra el recobriment lateral sera de 8 cm.

- LIMIT ELASTIC (f,): $ 275 JR/ JOH: 275 N/mm?

@8c/20 S 355 J2H: 355 N/mm?, en peffils tubulars de gruixos (e) = 8 mm

DETALL D1: LLOSA FOSSAT | MURS ASCENSOR

\S > é/zé 8c/20

60xg0
-
o

Execucio NORMAL

E: 1/40 (A3) - 1/20 (A1) EEE

R

B

Franja d'1 metre amb pou
fins a l'estrat resistent NAU RECOBRIMENTS NOMINALS (CE)

X

2
o

\¢

AP
4 ____ ] K 1 i donete

\/ e //\\\Zramdﬂ metre - /%V/éfﬁv/éﬁ\ P3 p
de formigd CHS140x4
»}M TN v o “ | &

Fins encastar-se 60 cl Veure recobriments (r) en detalls o consultar minims a la taula segiient:

dins I'estrat resite

- Interiors d'edificis amb humitat de I'aire baixa (ambient XC1)

- Elements en contacte amb aigua o enterrats (ambient XC2)

- Elements en recintes tancats amb humitat mitja-alta (ambient XC3)

00 - Exteriors, exposats al contacte no permanent amb aigua (ambient XC4)

- Estructures ubicades a la costa o properes < 5 Km (ambient XS1)

- Piscines. Elements exposats a aigues industrials amb clorurs (ambient XD2)

Y
D
\

PLANTA
* Si no s'encofra el recobriment lateral sera de 8 cm. Placa base 250x250x12 mm. Per tal de complir les exigéncies del CE inclds en cas d'escolli 16 amb arid de tamany
4 perns @12 40 mm, es deixara un recobriment nominal als fonaments de
DETALL FONAMENT CORREGUT . . - Per les cares formigonades contra el terreny, el recobriment nominal serd de
" Pilar CHS140x4 amb base CHS80x6 -
Seccié transversal soldat a placa en tot el perimetre % DISPOSICIO DELS SEPARADORS (Separacié maxima 'S')
E: 1/40 (A3) - 1/20 (A1 & 4 3 Graell i <
(A3) A1) é‘? FC 3 180|250 LLOSES, SOSTRES, SABATES racla superor $5500050 cm
< Cartel'les __~ i« Graella inferior S<50@ 0100 cm
" e=8 mm & & 35 MURS Cada graella S <500 050 cm.
Franja d'1 metre amb pou PLANTA Placa base 300x250x15 mm. Separaci entre graslles S=100cm.
fins a I'estrat resistent ’és" 180 ’55" 4 perns @12 (B500s) BIGUES S <100 cm.
et
250 -t —
100 L ARMADURES
P4 40
CHS140x4 @ - 4% 4% LONGITUD DE CAVALCAMENT (Lc) | Posicié Il (mala adheréncia)
40xq9 f ‘ Pilar SHS100x6 soldat | - Armadura superior
Connexié a fonament ALCAT ! — 7 Pilar CHS140x4 pllaacra en tot el)(p:r?m:lr: — T |220 |300 I} [FLZZZZZZZZZZZIZZZIZZZZZ | poici | (bona adheréncia)
existent (4016 amb resines) ‘ Platina de transicio L _ — = 4T4‘ | - Armadura inferior i vertical
| 2165x15 mm Cartel-les __ + -
! = 40 .
sl g =8 mm DIAMETRE (@) de la barra més gran (en mm.) 8 (10 (12|16 |20 | 25
! Teo" 130 "60 ici6
g 200 CHS80x6 —1—| LONG. DE CAVALCAMENT (en cm.) | Posicio Il | 60 | 75 | 90 |115|170 | 265
§ Soldadures en angle 250 - Per barres separades més
‘ (Veure quadre al planol segtient) | ‘ Mur formigé de 10@ multiplicar per 0.7 - Posicié| | 40 | 50 | 60 | 80 {120 {190

%

Pilars ascensor Pat 80
SHS100x6 270
Cartel-les e=8 mm Com a LONGITUD D'ANCORATGE (Lb) es prendran la meitat d'aquests valors
Connexié a mur fossat 120 ] Placa base formig? feat dadnert
375 (4916 amb resines) 250 A ALCAT NOTA: Valors per a formigé HA-25 i acer B500 amb certificat 'adheréncia UNE 10080
' 1 /—‘W—ticy Morter sense
= . ~60 | retraccio -~ B
Hosa =30 om | ﬁJ T TERRENY DE FONAMENTS

d'arrencada d'escala fins a I'estrat resistent
(Veure detalls escala)

|
a cota inferior f I Soldadura a topall en "
: —— Pilar SHS100
+ murs fossat ‘ I H 0 forat blselletfrlcon 1 Tipus de terreny a fonamentar (Estrat resistent) :
’ Perns 212 2400 | Pat GRAVA AMB SORRES | FINS DE TONALITAT MARRO CLAR
- P5 3N ‘
Fonament Franja d'1 metre amb pou CHS140%4 20 , 1 | Angle de friccié intem (@) = 34°
(Arranca sobre mur) \&. I Soldadures en angle Cohe_sid (C) = 9.84 KN/m?
Vorter % : ‘ (Veure quadre) Densitat aparent (y) = 2.01 gricm®
25 O] | Ci Ngpr(30) = 11-13
d'anivellacié S ‘lw [ 15 R o,ps, Sf(, ], ,,,,,,,,,,,,,,,,
( A D1 DETALL PLAQUES BASE PILARS PASSERA ~ ¥ Nivell freatic : No detectat
/
6

P7
CHS140x4
< SOBRE FONAMENT CORREGUT C:[lsel*e; / "’ [>— Placa base Profunditat de I'estrat resistent : -0.80 / -1.20 m. respecte cota sondejos
60x60 m -
-175 -~ - Cotes en milimetres - Per més informacié consultar E.G. IGEOTENES, N° exp. 1905X/22
| N E: 1/20 (A3) - 1/10 (A1) 60| [ ‘I 2400 -

2 100 FC TENSIO ADMISSIBLE CONSIDERADA = 1.50 Kg/cm?
X

< Connexié a mur fossat CHS140x4 Barres @12 —

(4216 amb resines) (Arranca sobre mur) Fu ° -+ NOTES
-_ YV — — — — — — — — Mur formigé
Les parts d'estructura metal-lica que quedi enterrades sota el terreny es —‘ (Veure fonaments) Els junts de formigonat seran rugosos, nets i humitejats abans de formigonar

S

protegiran amb I'aplicacié d'una pintura anticorrosio J B i Es recomana I'lis d'additius plastificants i superfluidificants
c i6 a f t - El curat es realitzara durant un minim de 5 dies des del formigonat
onnexié a fonament 250 Es recomana el curat a base d'una dissolucié de resines sintétiques

existent (4@16 amb resines)

PLANTA PASSERA Cotes en centimetres, tret que s'indiqui el contrari

| ASCENSOR DETALL PLAQUES BSASE AQUEST PLANOL NO ES VALID PEL REPLANTEIG. CAL
NAU .
PILARS ASCENSOR SOBRE MURS CONSULTAR ELS PLANOLS D'ARQUITECTURA

E: 1/100 (A3) - 1/50 (A1) 4 - Cotes en milimetres -

E: 1/20 (A3) - 1/10 (A1)
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CARACTERISTIQUES DEL FORMIGO ARMAT (CE) QUADRE DE SOLDADURES ESTRUCTURA PASSERA !
| 4
ELEMENT DESIGNACIO [ Y, | % [V, | % | Y SOLDADURES A TOPALL Escala: 1/100, 1/40 (A3) | Eo
60° Data: Novembre 2022  andreu.vila@enginyers.net |
Llosa passera HA-30/F/20/XC4 |15 o T rre X %
§ barres 210 ¢/30 om ancorades a paret 45 +4 I A ENTREGUES / MODIFICACIONS DATA | N°
- CIMENT: Tipus CEM | | - RESISTENCIA CARACTERISTICA (f) Encastar 15 cm UPN a existent amb resines per a mamposteria —
Classe resistent 42.5 R | Als 7 dies: 20 N/mm? matxo / paret existent HILTI HIT-HY 270 o equivalent ! 60° - Entrega inicial 04/11/2022 | O
Quantitat minima: 300 Kp/m?® Als 28 dies: 30 Nimm? XX
| - Revisi6 per canvi de paviment passera 18/01/2023 | 1
-ARIDS: Forma de presentacio: RODATS | - ASSAIGS DE CONTROL (Estadistic) — x
Relacio tamanys dD; 9920 mm. | Classe de proveta : Cilindrica 15x30 cm
N° de provetes : 6 — T X
- RELACIO AIGUA / CIMENT: 0.55 | 1 Trencar-la als 7 dies SOLDADURES EN ANGLE £ CARACTERISTIQUES DE L'ACER (CTE DB-SE-A i CE)
3 Trencar-les als 28 dies E: £
" ! - £
- CONDABRAMS: 10-13 am. (22) ‘ 2Resenva € ke Ox x ELEMENT DESIGNACIO | ¥ | % [V, | Y% | Yo
£ r
E N
N N P
Acer armadures B 500 S ‘ ‘1,15‘ ‘ ‘ P1 %: \—‘i E Acer perfils laminats i platines §$ 275 JR 1.05
- RESISTENCIA CARACTERISTICA (f,,): 500 Nimm* CHS140x4 Encastament g é/{ E Acer perfils tubulars : §;: jg: i:;g::"; 1.05
Control d'execuci: INTENS | T ] Ti3elts IPE140 a matx6 < ® ® s UM ELASTIO (S 278 dR Jo 275 rumm
istent . 2 s
NOTA: L'acer de les malles electrosoldades tindra la designacio B 500 T existen % ! 3 S 355 J2H: 365 N/mm? en perfis tubulars de gruixos (€)= 6 mm
& | 40-42. I 135-14.1 95 | & | |Execucis NORMAL | T ] Teslts
& 43-49. I 142-155 10.0 6
RECOBRIMENTS NOMINALS (CE) = | 50-56. I 156-16.9 1.0 | @
S| 57-63. | 17.0-183 120 | 4 NOTES REFERENTS A L'ACER | LA SOLDADURA
Veure recobriments (r) en detalls o consultar minims a la taula segiient: KS o 6.4-7.0. | 184-197 13.0 <
71-77. 19.8-21.2 14.0 .
- Interiors d'edificis amb humitat de Iaire baixa (ambient XC1) ... S (Z\l S| 78-84 ' 513.22%6 15.0 g NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT
- Elements en contacte amb aigua o enterrats (ambient XC2) ...............cooccocovevvees a o I | D - [0}
- Ee:menls en reclr:les‘lanc‘alzamb humitat mltljaratllla (amb(len(bXCS;C.A). e S a gg - g; B | ;21: - ggg 1?3 g Els materials utilitzats compliran el que estableixen les normatives segiients:
- Exteriors, exposats al contacte no permanent amb aigua (ambient x 12-9.9 . 1-25. K C
- Estructures ubicades a la costa o properes < 5 Km (ambient XS1) =} 10.0-10.6 | 255-26.8 18.0 o De forma general: - CTE DB SE-A: Codi Técnic de I'edificacié. Seguretat Estructural. Acer
- Piscines. Elements exposats a aigues industrials amb clorurs (ambient XD2) & | 107-113 | 269-282 190 | W ~CE: Codigo Estructural
Aquest recobriment té en compte un control d'execucié intens i ciment tipus n 11.4-12.0 | 28.3-31.1 20.0 % :eﬂ'sd/ Xapes: - Ezggz :ggé‘;v 2053215» 10034, 10051, 10056, 10210, 10219
CEM |. Caldra garantir en obra que es cumpleixin aquestes condicions. /\ < 12.1-12.7 | 31.2-339 22.0 <"( oldadura: - | , 287-
128-13.4 34.0-36.0 24.0
DISPOSICIO DELS SEPARADORS (Separacié méxima 'S') ‘ @ CONTROL D'EXECUCIO | SOLDADURES
- CHS140x4 Els cordons de soldadura seran continus i de penetracié completa
LLOSES, SOSTRES, SABATES |_oroelia superior $509050cm. X — — eran confinus | de penetracio compiela S'efectuaran els controls d'execucio dels cordons especificats en el Pla de
' ' Graella inferior §<5000100 om ~Sempre que sigui possible les soldadures es realitzaran en taller Control de la Direcci6 Facultativa o el Plec de Condicions, a partir dassajos
BIGUES S<100cm. E”é?::)a;";”a‘txo Soldadures per arc eléctric amb eléctrode basic tant amb radiografia com amb liquids penetrants.
existent Alternativament, es realitzaran els controls seglients especificats pel CTE i el
ARMADURES CE, no admetept—se vz_a\riacions de longituds, separacions i dimensions
_— Y — — — — — respecte el projecte, ni tampoc defectes aparents:
LONGITUD DE CAVALCAMENT (Lc) | Posicio Il (mala adheréncia) L'estructura d'acer es protegira per garantir una resisténcia al - Es realitzara una inspeccio visual sobre tota la longitud de les soldadures
| - Amadura superior
[rorerressreseesresesssess i N
7] I Posicié | (bona adheréncia):
0t | - Amadura inferior i vertical /

DIAMETRE (@) de la barra més gran (en mm.) 8 |10 (12|16 |20 | 25

LONG. DE CAVALCAMENT (en cm.) | Posicio Il | 60 | 75 | 90 115170 | 265
- Per barres separades més

de 10@ multiplicar per 0.7 - Posici6| | 40 | 50 | 60 | 80 {120 |190 P3
&3140%

La longitud del cord6 de soldadura indicada als planols correspon a la longitud eficag, sense
incloure longituds d'encebat i tall darc, que en cap cas seran majors a 'ample de gorja ('g').

foc de 90 minuts (a verificar segons projecte d'arquitectura)
ffffffffffff - Per una CLASSE D'EXECUCIO 2 es realitzaran assajos a un 10% de
cada tipologia de soldadura, tant les realitzades a taller com in-situ, a
excepcid de les soldadures a topall en traccio, que se n'assajaran un 50%
/ / Totes les soldadures a topall es realitzaran previ bisellat per mitjans mecanics de les xapes
o perfils a unir, rebutjant-se els materials entregats a obra que no compleixin aquest requisit.

A nivell de tolerancies dels elements metal-lics es cumpliran les restriccions

LONGITUD D'ANCORATGE (LI la meitat d"; I
Com a LONGITU ICORATGE (Lb) es prendran la meitat d'aquests valors indicades a l'apartat 11 del CTE i el capitol 3.2.5 de I'annex 22 del CE

Encastament / Pilar P2
IP_E140 a matxé CHS140x4
existent

NOTA: Val formigé HA-25 B500 amb certificat d'adheréncia UNE 10080 . - - .
alors pera formig® ' acer amb certiicat dadherencia El muntatge i col-locacié d'encavallades es realitzara amb I'ajuda de perfils

d'arriostrament suplementaris, que es realitzaran al finalitzar tota I'estructura

NOTES

Es recomana I'Us d'additius plastificants i superfluidificants

iy

El curat es realitzara durant un minim de 5 dies des del formigonat
Es recomana el curat a base d'una dissolucié de resines sintétiques

UPN220

Cotes en centimetres, tret que s'indiqui el contrari .
g q IPE140 amb platina a la base

i encastat a matxé existent
(Veure detall D2)

Llosa de 15 cm
AQUEST PLANOL NO ES VALID PEL REPLANTEIG. CAL amb pavesos embeguts
CONSULTAR ELS PLANOLS D'ARQUITECTURA I/O ELS
PLANOLS DE TALLER DE L'ESTRUCTURISTA

Parets de mad massis
ceramic (30 cm)
amb matxons 45x45 cm

P4
CARREGUES SUPERFICIALS CONSIDERADES (kN/m?) CHS140x ]
ncastament
TOTA LA PASSERA IPE140 a matxo 420,219, 4219, 20 )
existent — - N Deixar passatubs @19
PES PROPI ESTRUCTURA Segons perfils L50x6 soldada M 1 — [ per a pavés de vidre
a UPN per recolzament I |
CARREGA PERMANENT (P i I 3.75 de la Il || ||
T e ol 1D OSoimii
SOBRECARREGA D'US 3.00 UPN220 | il l20
NOTA: Consultar més detall sobre aquestes accions a la memdria de calcul (Soldar-hi esperes @10/25 —| ‘
en "U" segons detall D3) ! @ ! 4
X
> 4
Llosa de 15 cm ‘ \\J ‘ I,
amb pavesos embeguts 100 |1 ' 20
(Veure detall d'armat) -+
Veure detalls ‘eure detall d'armal 145 ‘ || @ @ B ‘
d'ascensor 14.5 | j \\ | T
10 ‘ ‘ 20
i L
Pilars ascensor Encastament 14.5 ‘ @
SHS100x6 ';E‘e‘gla matx6 145| || \\’/ " uPN220
Graonat i replans L | N [ O N N L
amb planxa
p (Veure detalls) 1451014514510
UPN220  chs140x4
Base / Fonament UPN220 P6 Armat inferior: 2210 continus entre forats + 1210 entre forats
de formig6 amb CHS140x4 Armat superior: 208 continus entre forats + 128 entre forats
2 graons (En ambdues direccions - L'armat acabara amb pota de 8 cm)
Pilar P3 +2@8 envoltant els forats
CHS140x4
PLANTA DETALL PASSERA m
E: 1/40 (A3) - 1/20 (A1) *7§
Encastar o i gy T s 00
g:ggﬁ? amao L'armat en direcci6 X (entre UPN's) tindra prioritat, i per tant és el que es—‘
Encastament Lsiluaré més en contacte amb la cara exterior de la llosa de formigd J
Liﬂ:gta mae Encastament \PE140 amb platina alabase T — — — — — — — — — — — ——
IPE140 a matx6 i encastat a matx¢ existent
i Veure detall D2)
PLANTA PASSERA existent (vours detall D2) ELﬁtN-&A A1|_/\’2Mé\'1|' LLOSA
| ASCENSOR 2 1/40 (A3) - 1/20 (A1)
E: 1/100 (A3) - 1/50 (A1) /
VERTICAL PROXER, S.L. PETICIONARI: REDACTOR/s: DATA: ESCALA: TiTOL: PLANOL:
v Px arquitectura AJUNTAMENT DE LA GARRIGA JOSEP VILA PAGESPETIT Arq. Col.legiat 59.112-2 2/2023 1:100
Ctra. BV-5122, km. 5 L. . . . PROJECTE D'OBRES DE NUCLI D'ACCESSIBILITAT A PATI EXTERIOR | OBRES RA
OIS 06465 Fonars de a Selva (Barcelona) Placa de I'Església, 2 J MANEL MOSQUERA CABALLERIA  Arq. Col.legiat 61.186-7 | REVISIO: 1:40 . - : ESTRUCTU
DE REPARACIO | ADEQUACIO DE LA COBERTA DE LES NAUS 4 i 5 DE CAN PASSERA

Tel. 93764 41 18 info@verticalproxer.com 08530 La Garriga, Barcelona REV3 LUNA




CARREGUES SUPERFICIALS CONSIDERADES (kN/m?) QUADRE DE SOLDADURES ESTRUCTURA ESCALA | DETALLS :
——————— — —— — — — TOTA L'ESCALA SOLDADURES A TOPALL Escala: 1/40, 1/30, 1/10 (A3) | E05
Es gira;tira I:jcgntinuil‘at di per:)ils UPNZZQZI llarg de la passera PES PROPI ESTRUCTURA Segons perfils - ){6(&{ Data: Novembre 2022 andreu.vila@enginyers.net |
a partir de soldadura a topall amb preparacio de vores 45° 45°
L - J Llosa de 15 cm CARREGA PERMANENT (Pes propi xapa) 0.30 T ! ENTREGUES / MODIFICACIONS DATA N°
foradada per pavesos - y o - Ents inicial
(Veure detall d'armat) UPN220 SOBRECARREGA D'US 3.00 {: Q_%( ntrega iniciaj 04/11/2022 | O
2190 ~Revisié i i
R — NOTA: Consultar més detall sobre aquestes accions a la memoria de calcul | I Revisi6 per canvi de paviment passera 18/01/2023 | 1
| - - 4 A -
S 25 25 SOLDADURES EN ANGLE " CARACTERISTIQUES DEL FORMIGO ARMAT (CE)
- T T = S £
100 L'estructura d'acer es protegira per garantir una resisténcia al £ ke ?}( © ELEMENT DESIGNACIO | % | % [V, | Y% | Yo
150 foc de 90 minuts (a verificar segons projecte d'arquitectura) J £ f ﬁ
[ - _ [ . _| - - 5(: 5 Llosa passera i base escala HA-30/F/20/XC4 |15
220 P 0 <
UPN220 N 9 \9&{ & - CIMENT: Tipus CEM | | -RESISTENCIA CARACTERISTICA (f )
%5 25 8 < Classe resistent 42.5 R Als 7 dies: 20 N/mm?
t . T i y | " 2
Pavés R b < < Quantitat minima: 300 Kp/m Als 28 dies: 30 N/mm
70 | etacat ami rr'\oner < @ ® % X ) | v
m sense retraccio 5 | 3 - ARIDS: FonTmavdte presen;a/goé%(/)?%ATS | -Ass;g:;s DEJ CONTF:OL éEI'stjdlstu;DS o
elacio tamanys d/D: mm. lasse de proveta : Cilindrica 15x30 cm
Nt o | 40-42. I 185-14.1 95 é ! N° de provetes : 6
‘ ﬁ zstg - gg . | 1;2 - 123 1(138 o _RELACIO AIGUA / CIMENT: 0.55 | 1 Trencar-la als 7 dies
Matxé ami .0-56. | .6 - 16. . 7] 3 Trencar-les als 28 dies
Platina de transicié __ ' 140 I exai;‘(gntieramlc E 57-6.3. | 17.0-18.3 120 | W - CON D'ABRAMS: 10-15 cm. (+2) 1 2 Reserva
217010 mm jﬁi 777777777777777% %777777777777777777777 R 8 6.4-7.0. | 18.4-19.7 13.0 < Vibrat mecanic
' 180 & 71-77. 19.8-21.2 140 | ¢
G '4
. ‘ it I Placa base de repartiment S 78-84. : 213-228 15.0 8 Acer armadures B500s ‘ ‘1'15‘ ‘ ‘
oHs 015’33‘{ | [pus: I soldada sota IPE140 uDJ gg - g; B | ;21: - ggg 133 g -RESISTENCIA CARACTERISTICA (f,.): 500 Nimm?
X¢ % 12-9.9 . 1 -25. K
! IPE140 soldada IPE140 180x180x10 mm S | 100-106 | 255-26.8 180 | © | | Control dexecucio: INTENS ‘ ‘ ‘ ‘1,35‘ 15
en tot el perimetre encastada dins @x 10.7-11.3 | 26.9-282 19.0 w
/—\‘\/ a pilar matxé existent Base danivellacio | ‘"9 114-12.0 | 283-31.1 200 g NOTA: L'acer de les malles electrosoldades tindra la designacio B 500 T
T amb morter . < | 121-127 | 31.2-339 220 | 2
1 ~ i 128-13.4 34.0-36.0 24.0 ! i .
W 1/86 L ! o CARACTERISTIQUES DE L'ACER (CTE DB-SE-A i CE)
- 250
DETALL D2: SECCIO PASSERA (1) _ ELEMENT DESIGNACIO | ¥ | % [V, | Y% | Y
Cotes en milimetres ~ s laminats | oiat S 275 R 105
E: 1/10 (A3) - 1/5 (A1) Soldadures per arc eléctric amb eléctrode basic cer pertlls faminats | pratines ;
" $ 275 JOH (e<8mm.)
Acer perfils tubulars S 355 J2H (e28mm.) 1.05
-LIMITELASTIC (f,): S 275 JR/ JOH: 275 Nimm?
Llosa de 15 cm S 355 J2H: 355 N/mm?, en perfils tubulars de gruixos (e) 2 8 mm
amb pavesos embeguts i
UPN220 § 300 ) (Veure detall damat) Execucié NORMAL | T ] Teslts
+ t
M Jst / - 0 RECOBRIMENTS NOMINALS (CE)
L L . / . Veure recobriments (r) en detalls o consultar minims a la taula segiient:
\ 150 - Interiors d'edificis amb humitat de l'aire baixa (ambient XC1)
| - Elements en contacte amb aigua o enterrats (ambient XC2) .........................
220 ® | ° ° ° -\ — — 7 - Elements en recintes tancats amb humitat mitja-alta (ambient XC3) ................
) Passera - Exteriors, exposats al contacte no permanent amb aigua (ambient XC4) ........
\ st Pavés - Estructures ubicades a la costa o properes < 5 Km (ambient XS1) .................
T - Piscines. Elements exposats a aigues industrials amb clorurs (ambient XD2)
B 15 T Aquest recobriment té en compte un control d'execucié intens i ciment tipus
§§ L5056 soldada @190 22 CEM |. Caldra garantir en obra que es cumpleixin aquestes condicions.
a UPN per recolzament .
de la llosa DISPOSICIO DELS SEPARADORS (Separacié maxima 'S')
_
IPE140 . LLOSES, SOSTRES, SABATES |_Creella superior S50 @050 cm.
Graella inferior S<50@ 0100 cm.
DETALL D3: SECCIO PASSERA (2) ‘ BIGUES S<100cm.
Cotes en milimetres |
E: 1/10 (A3) - 1/5 (A1) ‘ NOTES REFERENTS A L'ACER | LA SOLDADURA
I
‘ NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT
Soldadura a topall en - N ) ) i N
forat bisellat en con Y Els materials utilitzats compliran el que estableixen les normatives segiients:
" ‘ De forma general - CTE DB SE-A: Codi Técnic de ledificacio. Seguretat Estructural. Acer
! - CE: Codigo Estructural
1SI Perfils / Xapes: - UNE-EN: 10024, 10025, 10034, 10051, 10056, 10210, 10219
Graonat amb xapa ‘ Soldadura: - UNE-EN: 14555, 287-1
sobre L50x6 soldades 1 . -
Morter ontre UPN's o ‘ CONTROL D'EXECUCIO | SOLDADURES
d'anivellacio Al repla afegir 2T50x6
0 per a suport de la xapa 12 ! S'efectuaran els controls d' i6 dels cordons en el Pla de
\)?v\q' ‘ 387 Control de la Direccio Facultativa o el Plec de Condicions, a partir d'assajos
A 11 ! Pilar P6 tant amb radiografia com amb liquids penetrants.
Estreps \\ - r R T _ ‘7 CHS 140x4 Alternativament, es realitzaran els controls segiients especificats pel CTE i el
@10c/20 \ s CE, no admetent-se variacions de longituds, separacions i dimensions
\ = En els retranquejos les UPN220 ! respecte el projecte, ni tampoc defectes aparents:
Placa base 300x200x15 mm E UPN220 y inui i
%0 . amb 4 barres @12 ancorades A [~ tindran continuitat a partitde - Es realitzara una inspeccio visual sobre tota la longitud de les soldadures
AT THfth al fonament IPE140 soldadura a topall amb preparacio 1
! de vores - Per una CLASSE D'EXECUCIO 2 es realitzaran assajos a un 10% de
‘ ‘ cada tipologia de soldadura, tant les realitzades a taller com in-situ, a
1 14 | excepcid de les soldadures a topall en traccid, que se n'assajaran un 50%
‘ ‘ Totes les soldadures a topall es realitzaran previ bisellat per mitians mecanics de les xapes
| 181 ! o perfils a unir, rebutjant-se els materials entregats a obra que no compleixin aquest requisit.
‘ ‘ La longitud del cordo de soldadura indicada als planols correspon a la longitud eficag, sense
i incloure longituds d'encebat i tall d'arc, que en cap cas seran majors a fample de goria ().
1 Pilar P7 L ____ _
Graonat amb xapa T
sobre L50x6 solgades ‘ CHS 1404 ‘ A nivell de tolerancies dels elements metal-lics es cumpliran les restriccions
2 entre UPN's ! ! indicades a I'apartat 11 del CTE i el capitol 3.2.5 de I'annex 22 del CE
1 ‘ ‘ El muntatge i col-locaci¢ d'encavallades es realitzara amb I'ajuda de perfils
\ | | ! d'arriostrament suplementaris, que es realitzaran al finalitzar tota I'estructura
/\\/ ‘ :T: ::T::
Pou de formigé :
TEIATATATRT e N N N N N N N N N N N N S S N N N N N N N N N N N N N NN 1 SN N NN LoTeS
g .
AL TR NSRS & //\// //\//\// / / \/ > x//x//\//g/\L/\ 5 ;\M\\/ l//xv//x//\/z\/ A//\//\ // 4 N //\//\ / 7 \/K\//\// Esr I's d'additius i superfluidificants
N d
NN LG AN A SANANANADX XA LA ANANL o R _
‘ e ‘ El curat es realitzara durant un minim de 5 dies des del formigonat
‘ ‘ ‘ Es recomana el curat a base d'una dissolucié de resines sintetiques
FONAMENT ESCALA ‘ ‘ 60 ‘ Cotes en centimetres, tret que s'indiqui el contrari
E: 1/30 (A3) - 1/15 (A1 - . .
*3) @ ‘ ‘ AQUEST PLANOL NO ES VALID PEL REPLANTEIG. CAL
_— _—— e —— — — — — — — O\ - — - - - — — — — — — CONSULTAR ELS PLANOLS D'ARQUITECTURA I/0 ELS
‘ PLANOLS DE TALLER DE L'ESTRUCTURISTA
Fonament ‘
corregut
ALCAT ESCALA
E: 1/40 (A3) - 1/20 (A1)
VERTICAL PROXER, S.L. PETICIONARI: REDACTORY/s: DATA: ESCALA: TiTOL: PLANOL:
AVA=27¢ arquitectura AJUNTAMENT DE LA GARRIGA JOSEP VILA PAGESPETIT Arg. Col.legiat 59.112-2 | 2/2023 1:100
Ctra. BV-5122, km. 5 . : e ’ . . PROJECTE D'OBRES DE NUCLI D'ACCESSIBILITAT A PATI EXTERIOR | OBRES RA
arquitectura Placa de 'Església, 2 J MANEL MOSQUERA CABALLERIA  Arq. Col.legiat 61.186-7 REVISIO: 1:40 ; - X ESTRUCTU
a 95495 Fogars de a Selva (Barcelona) . 110 DE REPARACIO | ADEQUACIO DE LA COBERTA DE LES NAUS 4 i 5 DE CAN
el. info@verticalproxer.com 08530 La Garriga, Barcelona REV3 - ESCALA | DETALLS
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Pa
SHS100%6

Pa
SHS1006  \

Envolvent ceramic
(Connectar a estructura
ascensor a nivell de P1 i
tapa superior)

",
V4
Pa N 4
SHS100x6
PLANTA ASCENSOR

- Nivell passera -
E: 1/40 (A3) - 1/20 (A1)

SHS100x4

Tubular SHS100x4

amb platina inferior
[ e=8mm per a suport

paret ceramica (llinda)

H lliure
340

SHS100x6
SHS100x6

210 Creus de St. Andreu
———— Tirants M20 amb tensor

Requeriment .
soldats als perfils tubulars

ascensor
300

‘ Passera

Platina e=8 mm
correguda de connexio

‘ estructura ascensor
| ‘ amb UPN180 passera

SHS100x4 Tubular SHS100x4
amb platina inferior
e=8 mm per a suport

paret ceramica (llinda)

387

Requeriment
ascensor
300

SHS100x6
SHS100x6

Creus de St. Andreu
| ——+—— Tirants M20 amb tensor
soldats als perfils tubulars

Pati

|
\
\
|
|
\
\
|
\
\
|
|
\
~800 |
|
\
\
|
\
\
|
|
\
\
|
\
\
|

ASESSANARS

‘ ‘ ‘ losa i murs
[ | \'\ Iféssa(
(Veure detall)
- 4o J L -
L J
ALCATSAiB
E: 1/75 (A3) - 1/37.5 (A1)
VERTICAL PROXER, S.L. PETICIONARI:

arquitectura

VPXx

Ctra. BV-5122, km. 5
08495 Fogars de la Selva (Barcelona)
Tel. 93 764 41 18 info@verticalproxer.com

arquitectura Plaga de I'Església, 2

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

Pa
SHS100%6

SHS100x6

Situacio exacta d'aqueslsj
Q ‘ perfils segons requeriments
- del fabricant de I'ascensor
‘4 L _

Pa
SHS100x6

Forjat tapa ascensor amb
NERVOMETAL + capa de
compressio de 5 cm

(A impermeabilitzar superiorment)

Envolvent ceramic
(Connectar a estructura

AN ascensor a nivell de P1 i tapa superior)
Pa ~
SHS100x6
PLANTA ASCENSOR

- Tapa superior -
E: 1/40 (A3) - 1/20 (A1)

o n
| R |
Nl shstooss /]| T
‘ I I ‘ Tubular SHS100x4
amb platina inferior
| ‘ ‘ | [ e=10 mm per a suport
! ! paret ceramica (llinda)
H |
i ¢ ol
| ! S g ! | H lliure
‘ ) 0 ‘ 340
|5 5|
i 2
‘ ‘ ‘ ‘ Creus de St. Andreu
| I — Tirants M20 amb t
| ‘ /f/ stlnrlzr;tss als p:rgls li’:;slﬁ;rs
I !
o || |
} ‘ SHS100x4 ‘ }
| |
N |
\ ‘ ‘ \
I |
N |
1 © © |1
| ‘ é é ‘ | 387
(i all
Nk 3 |
\ ‘ ‘ \
‘ ‘ Creus de St. Andreu
| | —— Tirants M20 amb tensor
‘ ‘ ‘ soldats als perfils tubulars
A ||
RUR R
VSN A AN AN
} ’ } /‘( ’ :/‘ Llosa i murs
fi it
| | | b (Veurs detal)
F,,J L _ J L,,,4
- - ____ _ _
ALCAT C

E: 1/75 (A3) - 1/37.5 (A1)

REDACTORY/s:
JOSEP VILA PAGESPETIT
J MANEL MOSQUERA CABALLERIA

08530 La Garriga, Barcelona

Arq. Col.legiat 59.112-2
Arq. Col.legiat 61.186-7

SHS100x4

210

SHS100x6
SHS100x6

~800

SHS100x4

SHS100x4

SHS100x6
SHS100x6

210

H lliure
340

Passera

387

Pati

NN

NN

Llosa i murs

[ [ [ fossat
| | / (Veure detall)

\ \
L,,J‘ L _ J L,,,#

ALCATD
E: 1/75 (A3) - 1/37.5 (A1)

DATA: ESCALA:
2/2023 1:75
REVISIO: 1:40

TiTOL:

PROJECTE D'OBRES DE NUCLI D'ACCESSIBILITAT A PATI EXTERIOR | OBRES
DE REPARACIO | ADEQUACIO DE LA COBERTA DE LES NAUS 4 i 5 DE CAN

REV3 1:15 LUNA

QUADRE DE SOLDADURES

SOLDADURES A TOPALL

45° i @g XX
[: 60°
] D G

ESTRUCTURA ASCENSOR :
Escala: 1/75, 1/40, 1/15 (A3) ' EO6
Data: Novembre 2022 andreu.vila@enginyers.net |

ENTREGUES / MODIFICACIONS DATA Ne
04/11/2022 | O

- Entrega inicial

SOLDADURES EN ANGLE A

~ o E
€ Ox x
£ i 8
z \ 3
al L& 2
@ <
p g
| ® S ® g
E | 40-42. I 135-14.1 95 | &
8| 43-49. I 14.2-155 100 | &
S | 50-56. | 15.6-16.9 1.0 | @
s | 57-63. | 17.0-183 120 | 4
o | 64-70. | 184-197 130 | <
T | 7177, | 198-212 140 | 2
S| 78-84. 21.3-226 150 | §
W 85-9.1. ! 227-240 160 | o
< | 92-99. | 24.1-254 17.0 | O
S | 10.0-10.6 | 255-26.8 180 | @
% | 107-113 | 269-282 19.0 | WY
i 11.4-12.0 | 283-31.1 200 | &
< | 121-127 | 31.2-339 220 | <
12.8-134 | 34.0-36.0 240 | 1

Soldadures per arc eléctric amb eléctrode basic

NOTES

Les cotes dels detalls metal-lics son en milimetres, tret que s'indiqui el contrari

AQUEST PLANOL NO ES VALID PEL REPLANTEIG. CAL
CONSULTAR ELS PLANOLS D'ARQUITECTURA I/0 ELS
PLANOLS DE TALLER DE L'ESTRUCTURISTA

CARREGUES SUPERFICIALS CONSIDERADES (kN/m?)

TAPA

PES PROPI ESTRUCTURA Segons perfils

CARREGA PERMANENT 275

SOBRECARREGA DE CONSERVACIO + NEU 1.00

NOTA: Consultar més detall sobre aquestes accions a la memoria de calcul

Capa compressioé 5 cm

Malla nervometal 0.5 mm + malla 15x1526

com a encofrat perdut

2.5

CARACTERISTIQUES DE L'ACER (CTE DB-SE-A i CE)

ELEMENT DESIGNACIO | % | % [V, | Y% | Y

Acer perfils laminats i platines §$ 275 JR 1.05

$ 275 JOH (e<8mm.)

Acer perfils tubulars S 355 J2H (e28mm.)

1.05

- LIMIT ELASTIC (f,): $ 275 JR/ JOH: 275 N/mm?
S 355 J2H: 355 N/mm?, en perfils tubulars de gruixos (€) 2 8 mm

classess | | iz |

- TENSIO RUPTURA (f,): 800 N/mm?

Acer cargols / perns

- LIMIT ELASTIC (f,): 640 N/mm?

Execucié NORMAL | T ] Teslis

CARACTERISTIQUES DEL FORMIGO ARMAT (CE)

ELEMENT

DESIGNACIO | Y | % [V, | Y% | Yo

Formigo capa de compressio HA-25/F/20/XC1 | 1.5

- CIMENT: Tipus CEM | o CEM I/A
Classe resistent 42.5 R
Quantitat minima: 275 Kp/m*

- RESISTENCIA CARACTERISTICA (f):
Als 7 dies: 16 N/mm?
Als 28 dies: 25 N/mm?

- ARIDS: Forma de presentacié: RODATS
Relacié tamanys d/D: 9.9/20 mm.

|

|

|

| - ASSAIGS DE CONTROL (Estadistic) :
Classe de proveta : Cilindrica 15x30 cm

| N° de provetes : 6

| 1 Trencar-a als 7 dies

| 3 Trencar-les als 28 dies

‘ 2 Reserva

- RELACIO AIGUA / CIMENT: 0.60

- CON D'ABRAMS: 10-15 cm. (+2)
Vibrat mecanic

Acer armadures B 500 S ‘ ‘1.15‘ ‘ ‘

- RESISTENCIA CARACTERISTICA [

Control d'execucié: NORMAL ‘ ‘ ‘

500 N/mm?

‘1.35‘1.5

NOTA: L'acer de les malles electrosoldades tindra la designacié B 500 T

NOTES REFERENTS A L'ACER | LA SOLDADURA

NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

Els materials utilitzats compliran el que estableixen les normatives segiients:
De forma general - CTE DB SE-A: Codi Técnic de ledificacio. Seguretat Estructural. Acer
- CE: Cédigo Estructural

- UNE-EN: 10024, 10025, 10034, 10051, 10086, 10210, 10219

- UNE-EN: 14555, 287-1

Perfils / Xapes:
Soldadura:

CONTROL D'EXECUCIO | SOLDADURES

S'efectuaran els controls d'execucié dels cordons especificats en el Pla de
Control de la Direccié Facultativa o el Plec de Condicions, a partir d'assajos
tant amb radiografia com amb liquids penetrants.

Alternativament, es realitzaran els controls seglients especificats pel CTE i el
CE, no admetent-se variacions de longituds, separacions i dimensions
respecte el projecte, ni tampoc defectes aparents:

- Es realitzara una inspeccio visual sobre tota la longitud de les soldadures

- Per una CLASSE D'EXECUCIO 2 es realitzaran assajos a un 10% de
cada tipologia de soldadura, tant les realitzades a taller com in-situ, a
excepcid de les soldadures a topall en traccio, que se n'assajaran un 50%

Totes les soldadures a topall es realitzaran previ bisellat per mitians mecanics de les xapes
o perfils a unir, rebutjant-se els materials entregats a obra que no compleixin aquest requisit.
La longitud del cord6 de soldadura indicada als planols correspon a la longitud eficag, sense
incloure longituds d'encebat i tall d'arc, que en cap cas seran majors a l'ample de goria ().
A nivell de tolerancies dels elements metal-lics es cumpliran les restriccions
indicades a I'apartat 11 del CTE i el capitol 3.2.5 de I'annex 22 del CE

El muntatge i col-locacié d'encavallades es realitzara amb I'ajuda de perfils
d'arriostrament suplementaris, que es realitzaran al finalitzar tota I'estructura

Paret ceramica

d'envolvent T
(No estrcuctural) \

Patilla soldada a perfil

tubular perimetral i

. L~ ancorada entre filades

25
i : :
HEB100 z

SHS100x4

de la paret ceramica

L
+

DETALL FORJAT TAPA SUPERIOR

E: 1/15 (A3) - 1/7.5 (A1)

PLANOL:

ESTRUCTURA
ASCENSOR

EG



Connexio linies eléctriques a
quadre general Can Luna

x

INSTAL-LACIO D'IL-LUMINACIO

— Lluminaria LED per a exterior, de 34,5
W, 984 mm de longitud, model
CONVERT SURFACE de la marca
LEDS C4 o equivalent

Aplic de paret LED per a exterior, de 5
W, model Down UD 5 de CASTAN o
equivalent

Enllumenat d'emergéncia autonom

= LED estanc de la marca LEGRAND
model B65 led per a muntatge
superficial de 350 lumens 1P42 1h
P/NP

INSTAL-LACIO D'ELECTRICITAT

—— Conducte d'acer inoxidable de
@40mm per a pas de linies
eléctriques.

7 Interruptor relé fotoeléctric
crepuscular, per al comandament
automatic de I'enllumenat (nit-dia).

@@= Bomba de buidatge de fossat ascensor

8,
%70, @ Motor ascensor
e,
S 7,
d‘@/& O&,
Cs,. 9
%%, QUADRE QUADRE GENERAL NOU QUADRE

COMPTADOR "CAN LUNA" AMPLIACIONS
rr——— - - ——————_—_—_—_—— hl
TMF-10 100/5 LINEES EXISTENTS | PREVISIO (PROJECTE RADIO) !
E SUBSTITUCIO | |
DERIVACIO SUBSTITUCIO | 4X25+T(25) !
2340 mm d'acer galvanitzat Linia ascensor EXISTENT IGA EXISTENT 1 JONRImA Yz IO HAT_(iure dhalogens) 1 PREVISIO RADIO
per a linies eléctriques 4X50+7(25) 1GA160AN  C1 I Y S - | 17,60 Kw
Linia bombeig (Lliure d'halogens) } }
\ \
\ \
4X10+T(10)
g } 40A/9;g0mA v 20/: IV 20 KA LA2  (lure dhhalogens) } ASCENSOR
! % Y o | 4.00kKw
\ \
= ! 1
\ 2X2,5+T(2,5) [
_ | 40A/?}({mA 1} 10/:" 6 kA LA3 (Liiure dhalbgens) | ENLLUMENAT
i gj o | 1Kw
1 1
\ \
! 2X4+T(4) !
! AOA/SOmA I T0ATIG KA LAY (Liiure dhalogens) } BOMBA BUIDATGE
I a jJ 0 I 1 Kw
1 1
\ \
\ . \
; PREVISIO NOVES AMPLIACIONS }
\ \
\ \
VP VERTICAL PROXER, S.L. PETICIONARI: REDACTORs: DATA: ESCALA: TiTOL: PLANOL:
x arquitectura AJUNTAMENT DE LA GARRIGA JOSEP VILA PAGESPETIT Arg. Col.legiat 59.112-2 2/2023 1:100 , , 2
BTININ (o5 Fogere e s v (Barcelona) Plaga de I'Església, 2 J MANEL MOSQUERA CABALLERIA  Arg. Col.legiat 61.186-7 | REVISIO: PROJECTE D'OBRES DE NUCLI D'ACCESSIBILITAT A PATI EXTERIOR 1 OBRES | ELECTRICITAT | IL-LUMINACIO

LUNA

Tel. 93764 41 18 info@verticalproxer.com 08530 La Garriga, Barcelona REV3 DE REPARACIO | ADEQUACIO DE LA COBERTA DE LES NAUS 4 i 5 DE CAN PLANTA BAIXA I 1



INSTAL-LACIO D'IL-LUMINACIO

——u Lluminaria LED per a exterior, de 34,5
W, 984 mm de longitud, model
CONVERT SURFACE de la marca
LEDS C4 o equivalent

Aplic de paret LED per a exterior, de 5
W, model Down UD 5 de CASTAN o
equivalent

Enllumenat d'emergéncia autonom

= LED estanc de la marca LEGRAND
model B65 led per a muntatge
superficial de 350 lumens 1P42 1h
P/NP

INSTAL-LACIO D'ELECTRICITAT

—— Conducte d'acer inoxidable de
B40mm per a pas de linies
eléctriques.

[¢ Interruptor relé fotoelectric
crepuscular, per al comandament
automatic de I'enllumenat (nit-dia).

@@= Bomba de buidatge de fossat ascensor

o
. 0 @)= Motor ascensor

2940 ' .
per a linon -acer galvanitzat > &
nies electrlquas 0
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DRENANTGE PVC @125mm

Clavegueré PVC @200mm 2%

E% Clavegueré PVC @200mm 2%

Peric6 60x60 cm

Perico 60x60 cm

Pericé 60x60 cm
RES; SIFON RES: SIFON XARXA DE PLUVIALS EXISTENT RES: SIFON
COT\Q: 97.75 COTA: 97.61 COTA: 97.51
Baixant d'acer galvanitzat

A xarxa de residuals

I

\

Reix ida d'aiac
I ""“' d'aigles pluvials (previsio)
mlmr»’3}:ulmmmummlllmllmmllllllllllllllmmll
I

Baixant d'acer galvanitzat
@125mm
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Bs.ixant d'acer galvanitzat

| | / @125m
~— — Perico 60x60 cm \ /
, | — COTA: 97.40 /
~
— Clav \l
| | €guerg Pvc @250 .
mi
- — Tm2y
PERICO PER A CONNEXIO DE
| NOVA XARiA PLUVIALS AMB Perico /
XARXA EXISTENT 60x60 cm

INSTAL-LACIO DE SANEJAMENT

7 /
- s /
~ o
5

&125mm

Baixant d'acer galvanitzat

AIGUES RESIDUALS

—— Conducte d'evacuacié de PVC amb
unions amb junta elastica

@ Baixant d'evacuacié d'aigiies de PVC
® Desguas

AIGUES PLUVIALS

Conducte d'evacuacio d'aigues de
PVC amb unions amb junta elastica

Conducte drenant
@ Baixant d'evacuacio d'aigiies de PVC

® Bonera

mmmmmm Canal de formigd polimer de 200 mm
d'ample, C250, en moduls d'1 m de
longitud, marca ULMA, model U200 o
equivalent.

= Bomba de buidatge de fossat ascensor

INSTAL-LACIO DE SANEJAMENT EXISTENT

/ @125mm
Baixant d'acer galvanitzat
@125mm
DATA: ESCALA: TiTOL:
Arq. Col.leg!at 59.112-2 212023 . 1:100 PROJECTE D'OBRES DE NUCLI D'ACCESSIBILITAT A PATI EXTERIOR | OBRES
Arg. Col.legiat 61.186-7 REVISIO: . . .
DE REPARACIO | ADEQUACIO DE LA COBERTA DE LES NAUS 4i 5 DE CAN
REV3 LUNA

AIGUES RESIDUALS

— ——— Conducte d'evacuacié de PVC
existent

@ Baixant d'evacuacio d'aigiies de PVC
® Desguas
AIGUES PLUVIALS

— - —— Conducte d'evacuacié d'aigues
existent

_ ___ Conducte drenant existent
@ Baixant d'evacuacié d'aigiies de PVC
® Bonera

[mmmmm Canal de recollida d'aiglies pluvials
existent

SANEJAMENT
PLANTA BAIXA
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Baixant d'acer galvanitzat

Baixant d'acer galvanitzat
2125mm

T
&
&
>
=
]
o)
o
@

o
Kd
o
o I
T

[
S
(<]

Q

kel [

1) "b Baixant d'acer galvanitzat
@125mm

-/
Sl
S
=
Q
(7]
& 1l
s
2
T
=)
0]
L
=
S
&
=
1]
Sl

1
A1  Baixant d'acer galvanitzat
@125mm
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PROJECTE D'OBRES DE NUCLI D'ACCESSIBILITAT A PATI EXTERIOR | OBRES

INSTAL-LACIO DE SANEJAMENT

AIGUES RESIDUALS
—__ Conducte d'evacuacié de PVC amb

unions amb junta elastica
Baixant d'evacuacié d'aigiies de PVC

@

® Desguas

AIGUES PLUVIALS

—— Conducte d'evacuacié d'aigues de
PVC amb unions amb junta elastica

Conducte drenant
Baixant d'evacuacio d'aigiies de PVC

@

®

mmmmmm Canal de formigd polimer de 200 mm
d'ample, C250, en moduls d'1 m de

longitud, marca ULMA, model U200 o

Bonera

equivalent.
@=--» Bomba de buidatge de fossat ascensor

INSTAL-LACIO DE SANEJAMENT EXISTENT

AIGUES RESIDUALS
Conducte d'evacuacio de PVC

existent
@ Baixant d'evacuacio d'aigiies de PVC
® Desguas

AIGUES PLUVIALS
— - —— Conducte d'evacuacié d'aigues

existent
_ ___ Conducte drenant existent
Baixant d'evacuacié d'aigiies de PVC

@
®

Bonera

[mmmmm Canal de recollida d'aiglies pluvials
existent

PLANOL:
SANEJAMENT
PLANTA PRIMERA

TiTOL:
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R-90
R-90
R-90
R-90
R-90
i N
DATA: ESCALA:

Arq. Col.legiat 59.112-2 | 2/2023 1:100
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REV3

R-90
INSTAL-LACIO DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS
= Enllumenat d'emergéncia autonom de
la marca LEGRAND model URA21
LED per a muntatge superficial de 100
limens 1P42 1h P/NP
= Enllumenat d'emergéncia autonom
LED estanc de la marca LEGRAND
model B65 led per a muntatge
superficial de 350 lumens 1P42 1h
P/NP
(6] Extintor pols ABC 6 kg 21A-144B-c
eJ Extintor CO2 5 kg 34B
Boca d'incendi equipada 25 mm
) Detector ionic d'incendis
a4 Ruixador tipus penjant
DH Polsador d'alarma manual
Fl Central d'alarma manual
0o Sirena
== Farmaciola
Recorregut d'evacuacio
EES Espai exterior segur
Longitud recorregut d'evacuacio
(O  Origen d'evacuacio
[> Sortida de planta
P Sentit de l'evacuacio
“ Senyalitzacié extintor d'incendi
“ Senyalitzacié boca d'incendi equipada
Senyalitzacié polsador d'alarma
Senyalitzaci6 sortida d'evacuacio
Fletxa direccional via d'evacuacio
L'estructura principal de I'escala tindra una
resisténcia R-90.
L'esctructura principal de la nova coberta sera
R-30 d'acord amb els planols d'estructura.
TITOL: PLANOL:
PROJECTE D'OBRES DE NUCLI D'ACCESSIBILITAT A PATI EXTERIOR | OBRES PROTECCIO CONTRA INCENDIS
ES'\IIR:PARACIO | ADEQUACIO DE LA COBERTA DE LES NAUS 4 i 5 DE CAN PLANTA BAIXA
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INSTAL-LACIO DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS

=

(o]
[ <
s
DH
[T
e

+

EES

O
>
>

i
=

Enllumenat d'emergéncia autonom de
la marca LEGRAND model URA21
LED per a muntatge superficial de 100
limens 1P42 1h P/NP

Enllumenat d'emergéncia autonom
LED estanc de la marca LEGRAND
model B65 led per a muntatge
superficial de 350 lumens 1P42 1h
P/NP

Extintor pols ABC 6 kg 21A-144B-c

Extintor CO2 5 kg 34B

Boca d'incendi equipada 25 mm
Detector ionic d'incendis
Ruixador tipus penjant
Polsador d'alarma manual
Central d'alarma manual

Sirena

Farmaciola

Recorregut d'evacuacio

Espai exterior segur

Longitud recorregut d'evacuacio

Origen d'evacuacio

Sortida de planta

Sentit de I'evacuacio

Senyalitzacié extintor d'incendi
Senyalitzacié boca d'incendi equipada
Senyalitzacié polsador d'alarma
Senyalitzaci6 sortida d'evacuacio

Fletxa direccional via d'evacuacio

L'estructura principal de I'escala tindra una
resisténcia R-90.

L'esctructura principal de la nova coberta sera
R-30 d'acord amb els planols d'estructura.

TiTOL: PLANOL:

PROJECTE D'OBRES DE NUCLI D'ACCESSIBILITAT A PATI EXTERIOR | OBRES PROTECCIO CONTRA INCENDIS
DE REPARACIO | ADEQUACIO DE LA COBERTA DE LES NAUS 4 i 5 DE CAN
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